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Electronics Line




Телефонная станция мониторинга

LINE COM DIGITAL
Руководство Пользователя

1. Введение

LineCOM XM88422  - многоканальный, многоформатный цифровой приемник, предназначен для использования в качестве станции мониторинга в охранной и пожарной сферах деятельности. Базовая конфигурация приемника состоит из Модуля центрального процессора CPM Модуль LC-CPM и Модуля Линейных Блоков LC-DLC, состоящего из двух приемных цифровых Линейных Блоков. К базовой конфигурации можно подключать дополнительные Линейные Блоки DLCM, что дает возможность контролировать до 30 телефонных линий одновременно. Приемник LineCOM обладает большим количеством функциональных возможностей, служащих повышению универсальности и простоты в эксплуатации. Приемник LineCOM поддерживает ряд широко используемых коммуникационных протоколов обмена, для обзора полного списка реализованных в приемнике протоколов обмена обратитесь к Приложению В настоящего руководства.

LineCOM хранит события со временем и датой их поступления. Информация представляется на экране большого LCD  дисплея,  сообщения могут быть напечатаны и отправлены на компьютер. Чтобы гарантировать безопасность все функции программирования защищены паролем.

CPM Модуль

Модуль Центрального Процессора - СРМ Модуль - управляет работой приемника. Наряду с большим графическим LCD дисплеем, CPM  Модуль имеет два последовательных и один параллельный порт для подключения принтера и компьютера. CPM Модуль имеет два внешних входа, один для внешнего подтверждения, и второй для обнаружения вмешательства (Tamper Input). CPM Модуль также имеет два программируемых выхода, которые могут быть запрограммированы для  работы по  различным состояниям приемника. 

CPM Модуль имеет долговременный буфер памяти на  4096 событий. Содержание буфера может быть просмотрено на экране LCD дисплея. Если связь с принтером или компьютером нарушена, CPM Модуль сохранит поступающие события в буфере, и автоматически отправит их на компьютер, когда связь будет восстановлена.

CPM Модуль имеет большой графический LCD дисплей, который позволяет выполнить удобные для пользователя особенности, как  изменение размера шрифта дисплея, просмотр таблицы текущих событий, вход в главное меню и диалоговые окна при программировании.

Модуль Линейных Блоков

Каждый Модуль Линейных Блоков содержит два независимых Линейных Блока, каждый Линейный Блок  может контролировать одну телефонную линию. Линейные Блоки имеют буферы памяти на 1600 событий. Встроена функция идентификации номера абонента стороны запроса. Линейные Блоки поддерживают режим Двусторонней Аудио связи. 

Линейные Блоки непрерывно контролируются CPM Модулем. Любое состояние неисправности немедленно выводится на экран LCD дисплея, принтер и отправляется на компьютер. Модуль Линейных Блоков также проверяет связь с CPM Модулем. В случае сбоя в работе CPM Модуля, оператор примет информацию о сбое к сведению по звуковому сигналу, а Линейные Блоки продолжат функционировать в автономном режиме со своими индивидуальными LCD дисплеями и средствами управления. Каждый Линейный Блок продолжит получать события и будет хранить их в своем буфере памяти. События из буфера памяти будут отправлены на CPM Модуль после того, как связь восстановится.

Модуль питания

Модуль Питания снабжает электропитанием все другие модули в приемнике. Для питания Модуля требуется трансформатор на 16.5 VAC от 220 VAC, 50/60 Hz. Модуль оборудован автоматическим зарядным устройством для связи с батареей резерва. В случае пропадания AC питания Модуль автоматически переключает приемник на резервную батарею питания. Резервная батарея может быть емкостью 7 - 15 Аh. Модуль питания контролирует присутствие батареи и емкость, сообщает о ее состоянии  на CPM Модуль.

Совместимость Программного обеспечения

Цифровой Приемник LineCOM XM88422 совместим с наиболее распространенными пакетами Программного обеспечения. Приемник был протестирован со следующим программным обеспечением:

· Alarm SyS 

· SIMS II

· Microkey SIS

В качестве другого программного обеспечения может использоваться ПО совместимое для  Surgard.

Общее представление о системе

· Приемник контролирует до 30 телефонных линий. 

· Долговременный буфер памяти на 4096 событий в CPM Модуле.

· Долговременный буфер памяти на 1600 событий на каждом Линейном Блоке.

· Запрограммированные значения параметров настроек запоминаются в ПЗУ EEPROM в CPM Модуле и в каждом Линейном Блоке.

· Часы и календарь в CPM Модуле в режиме реального времени. 

· Контрастность LCD дисплеев может быть изменена при программировании CPM Модуля и Линейных Блоков.

· 1 параллельный порт принтера, 2 последовательных порта (RS232).

· Параметры последовательных портов программируемы.

· Высокая скорость передачи потока событий на компьютер и принтер для обеспечения быстрой отработки событий оператором.

· Непрерывный контроль CPM Модулем всех модулей приемника.

· Непрерывный контроль связи с компьютером приемником с помощью протокола автотеста.

· Способность идентифицировать абонента стороны запроса.

· Постоянный контроль состояния Телефонной линии.

· Протоколы обмена в импульсных форматах 3/1, 4/2 с или без контрольной суммы, 4/1 без контрольной суммы со скоростью передачи 10 -  40 бод.

· Протоколы обмена в импульсных форматах 4/1, 4/2, 4/3 (DTMF форматы).
· 3/2 и 4/1 с контрольной суммой.

· Расширенные форматы. 

· Протокол обмена в формате ACRON DTMF.

· Протокол обмена в формате Ademco Contact ID.

· Протокол обмена в тональных форматах Ademco Super Fast или High Speed с или без контрольной суммы.

· Специальный формат Ademco 

· Протокол обмена в формате FBI Super Fast с или без контрольной суммы.

· Протокол обмена в формате SIA: 110 и 300 бод, тональное подтверждение данных. Полная поддержка уровня 2, частичная уровня 3. 

· Сигналы запроса (подтверждения): 1400Гц, 2300Гц, Двутональный, SIA FSK/CFS/CFSK.

· Большой легко читаемый графический LCD дисплей в CPM Модуле, индивидуальные LCD дисплеи во всех Линейных Блоках.

· Создание собственной Библиотеки Событий 

· Все модули могут функционировать самостоятельно, чтобы обеспечить бесперебойную работу при обслуживании аппаратных средств системы, компьютера или переустановки программного обеспечения.

· Каждый Линейный Блок имеет выход для организации режима Двусторонней Аудио связи

· На CPM Модуле есть входы для внешнего подтверждения и вмешательства оператора при наблюдении.

· Два программируемых выхода на CPM Модуле.

· Обнаружение отказа электропитания AC и контроль состояния резервной батареи.

· Высокие показатели в работе RISC микропроцессоров. 

· Высоконадежная SMD технология

· Модульная схема обеспечивает легкое наращивание системы для решения более сложных задач и легкое обслуживание. 

2. Начало работы

Подготовка Приемника

Распаковка

Распакуйте приемник и осмотрите его на предмет механических  повреждений. Если имеется какое-либо очевидное повреждение, не пробуйте включать приемник, а немедленно уведомите поставщика.

Комплектация:

· Цифровой приемник XM88422
(1 CPM, 1 LCM - 2 линии, 1 PWR)

· Кабель для подключения к компьютеру


· Инструкция 


Введение

Для ознакомления с порядком установки, программирования и работы цифрового приемника LineCOM  пожалуйста обратитесь к следующим главам этого руководства:

Глава 3. Установка

Глава 4. CPM Модуль

Глава 5. Модуль Линейных Блоков

Глава 6. Модуль питания

Стендовые испытания перед установкой

Рекомендуется проверить приемник перед фактической установкой, предварительное знакомство с соединениями и установкой приемника на стенде делает окончательную установку более простой. 

Для проверки требуется следующее оборудование:

· трансформатор 16.5V AC 

· батарея 12V 7Ah 

· 2 телефонные линии

· контрольная панель с цифровым коммуникатором

Соедините трансформатор с входными клеммами AC на Модуле питания. Подключите, соблюдая полярность, батарею к входным клеммам BAT. 

Примечание. Перед подключением трансформатора и батареи, Вам, придется временно отсоединить коммуникационный кабель, и подключить снова после того, как трансформатор электропитания AC и батарея подключены. 

Включение 

Подать питание 220 V на АС трансформатор. После этого подключить батарею. CPM Модуль выполнит всестороннюю проверку памяти при включении питания, что займет некоторое время. Если CPM Модуль найдет дефект памяти, проверка остановится, а на экране дисплея будет показан дефектный адрес памяти. 

После окончания проверки памяти, CPM Модуль перезапустит Линейные Блоки. ( Линейные Блоки при включении питания в течение проверки памяти выдают CPM Модулю сообщение об ошибке - это нормально, необходимо подождать перезапуска Линейных Блоков после проверки памяти ). Линейные Блоки выдадут звуковой сигнал, а на дисплеях появится информация о состоянии  телефонной линии.

На дисплее CPM Модуля появится список неисправностей и состояний, которые произошли с  момента включения приемника. Если нет соединения с компьютером, CPM Модуль подаст звуковой сигнал об отсутствии связи с портом СOM1, и будет ждать подтверждения. Нажатием кнопки ENTER/ACK на СРМ Модуле отключается звуковой сигнал.

Заводские установки – значения по умолчанию

Заводские установки параметров приемника:

· Пароль Доступа к программированию по умолчанию – 1 2 3 4  ( ( - ( - ( - ( ).
· Линейные Блоки отвечают на первый звонок.

· Идентификация Вызывающего абонента запрещена.

· Последовательность подтверждений:  2300,1400, двутоновый и тон ответа FSK.

· Обращается ко всем форматам, кроме 3/2, 3/1+Chk и Surgard DTMF 4/3+Chk. Использование этих форматов программируется. 

· Прием Расширенных форматов запрещен.

· Режим Двусторонней Аудио связи (прослушивание) запрещен.

· Принтер работает в резервном режиме - печатает только те события, которые не передаются на COM1.

· Если нет связи с компьютером, разрешено подтверждение прихода событий и отключение звукового сигнала нажатием кнопки ENTER/ACK на СРМ Модуле. Ручное подтверждение будет зарегистрировано со временем и датой

· Контроль за состоянием порта COM1, принтера и Линейных Блоков разрешен.

· Контроль состояния связи Модулей каждые 30 секунд.

· Передача Протокола сигнала Часов запрещена, сообщает события на COM1 без времени и даты

· Внешнее подтверждение запрещено

Событие, полученное с объекта, отражается на дисплее Линейного Блока. После того, как Линейный Блок подтвердит получение события контрольной панели, на экране дисплея CPM Модуля появится сообщение со временем и датой прихода события. События, поступающие в протоколах Contact ID и SIA автоматически декодируются с помощью предоставленных библиотек событий. Для других протоколов будет показан только код поступившего события. Далее события будут переданы на компьютер через последовательный порт COM1 или напечатаны.

Если компьютер не подключен,  кнопкой ENTER/ACK подтверждается получение события и отключается звуковой сигнал. Ручное подтверждение регистрируется со временем и датой. 

Возврат к заводским установкам

Вы можете вернуться к заводским установкам в любое время через раздел меню СРМ Модуля Factory Defaults.
Если Вы забыли пароль, то в меню не войти. В этом случае необходимо выполнить следующие действия, чтобы вернуться к заводским установкам:

1. Выключить приемник.

2. Демонтировать CPM Модуль. (См. Демонтаж и Монтаж Модулей).

3. Снять крышку модуля.

4. Удалить Программируемое ПЗУ из панели. Не устанавливать крышку модуля.

5. Повторно установить CPM Модуль 

6. Включить приемник  и ждать нескольких секунд.

7. Выключить приемник.

8. Демонтировать CPM модуль.

9. Установить Программируемое ПЗУ и закрыть крышку.

10. Повторно установить CPM Модуль.

11. Включить приемник - приемник запустится с заводскими установками, значениями по умолчанию.

3. Установка

Установка Приемника

Приемник LineCOM поставляется в корпусе настольного исполнения стандарта 3HE 19”. Корпус может быть расширен, используя дополнительные стойки  6HE, чтобы иметь возможность встраивать дополнительные Линейные Блоки. 

Экран дисплея приемника находится ниже уровня глаз. Для улучшения наблюдения предусмотрено изменение положения экрана с помощью передних ножек корпуса

Связь с Принтером

Приемник  LineCOM может быть связан с любым принтером, оборудованным параллельным портом типа Centronics. Для подключения принтера к приемнику  используйте стандартный кабель принтера.

ВАЖНО! Не используйте кабель для принтера, который имеет только один общий провод заземления.

Связь с  Компьютером

Соедините компьютер с приемником LineCOM через последовательный порт COM1, используя прилагаемый кабель. Если длина прилагаемого кабеля недостаточна, допускается использовать стандартный кабель длиной до 15 метров. 

ВАЖНО: Не используйте нуль-модемный кабель. Этот кабель может быть использован только для соединения с другими приемниками по порту COM2.

Кабели  последовательных портов RS232  должны быть распаяны следующим образом:

	Приемник COM1
	Приемник

COM2
	Компьютер 25 pin 
	Компьютер 9 pin

	1
	-
	1
	-

	2
	3
	2
	3

	3
	2
	3
	2

	7
	5
	7
	5


Внешние подключения CPM Модуля
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Соединение с Телефонной линией

Соедините телефонные линии с разъемами LINE Линейных Блоков, модульное гнездо RJ11  подключается с помощью 4 или 6 жильного кабеля. Для ISDN связи, используйте 2 аналоговых выхода ISDN NT. 

Телефонные трубки для прослушивания в Режиме Двусторонней Аудио связи подключаются к гнездам HANDSET на Модуле Линейных Блоков. Гарантируйте, что подключенные телефонные трубки "сняты с рычага", потому что оставление телефонных трубок "на рычаге" закончит Режим Двусторонней Аудио связи. Измерьте полное сопротивление телефонных трубок, чтобы проверить, будет ли закончена линия с надлежащим полным сопротивлением при переключении к телефонной трубке. На нормальных телефонных линиях это сопротивление должно быть около 600 ом. Когда отрабатываем в составе Учрежденческой АТС режим Двусторонней Аудио связи, обязательно шунтирование соединения резисторами с теми же значениями как измерено на телефонной трубке. При неправильном подключении линия будет потеряна при переключении к Режиму Двусторонней Аудио связи.


Заземление

Для достижения лучшей защиты от статических, электрических и электромагнитных помех (EMI) соедините металлический кожух приемника с шиной заземления. 

Обратите внимание! Заземление корпуса должно быть раздельно от заземления коммуникационных шин Линейных Блоков.

Соответствующие действия необходимы также для надежной защиты от удара током и грозозащиты телефонной линии. Соедините клемму заземления Модуля Линейных Блоков с шиной заземления. 

ВАЖНО: Не соединяйте клеммы заземления непосредственно друг с другом, или с металлической рамкой. Соедините клеммы с шиной заземления индивидуально отдельными проводами. НИКОГДА не соединяйте заземление с заземлением питания приемника !!!

Внешние подключения Модуля Линейных Блоков


 Электропитание

Электропитание приемника осуществляется от Модуля Питания POWER MODUL LC-PWR. Для питания модуля требуется 16.5 VAC на входе, на выходе модуль имеет 13.4 VDC и 13.8 VDC для заряда аккумуляторной батареи, выходы защищены от перегрузки плавкими предохранителями. 

Трансформатор  16.5 VAC 100VA подключают к клеммам АС Модуля питания. Батарея подключается на клеммы BAT +, BAT - . Используйте резервные батареи емкостью от 7 Ah до 15 Ah.
Проверьте правильность подключения. 

Внешние подключения Модуля питания


Монтаж и Демонтаж Модулей

Приемник не обязательно выключать во время демонтажа или монтажа Модулей.

CPM Модуль

Удалите 4 винта крепления на передней панели модуля. Аккуратно вытяните модуль из корпуса. 

Удалите защитную пленку. Вдвиньте модуль, аккуратно и плотно установите на место, установите винты крепления. После включения CPM Модуль выполнит  холодный запуск.

Модуль Линейных Блоков

Удалите 4 винта крепления на передней панели модуля. Аккуратно вытяните модуль из корпуса. 

Для установки Модуля выполните действия в обратном порядке.

Установка дополнительных Модулей Линейных Блоков

Чтобы установить новые Модули Линейных Блоков в систему требуется стойка расширения с LCM объединительной платой Модуля Линейных Блоков. Объединительная плата обеспечивает соединение с Модулем питания и коммуникационной шиной. 

Устанавливая  стойку расширения выполните следующие действия:

· Установите LCM объединительную плату в стойку расширения.

· Удалите верхнюю крышку настольного корпуса приемника.

· Соедините основную стойку и стойку расширения специальными  скобками.

· Установите верхнюю крышку наверх сборки.

· Соедините кабель питания с шиной питания приемника, но не соединяйте кабель коммуникационной шины. 

· Вдвиньте новый LCM модуль на его место, на модуль будет подано питание.

· Назначьте номера Линейным Блокам в Модуле как описано в главе 5. Будьте осторожны, чтобы не назначить уже имеющиеся номера Линейных Блоков, потому что это может привести к сбою в работе системы.

· Теперь подсоедините коммуникационную шину к новым Модулям Линейных блоков на объединительной плате с помощью кабеля коммуникационной шины. 

· CPM Модуль идентифицирует новые Линейные Блоки, будет получать и показывать события поступающие от них.

Обратите внимание! При монтаже новых Модулей Линейных Блоков, всегда назначайте номера Линейным Блокам перед соединением нового модуля с коммуникационной шиной, иначе CPM Модуль не признает новые Линейные Блоки.

Межблочные соединения приемника LineCOM



4. CPM Модуль
CPM Модуль - центральный процессорный модуль обработки данных приемника LineCOM XM88422, который управляет Линейными Блоками и выдает сообщения с Линейных Блоков на принтер и компьютер центральной станции. CPM Модуль может контролировать до 30 телефонных линий (15 Модулей Линейных Блоков)

Общая Информация

CPM Модуль включает два быстродействующих микроконтроллера RISC, работающих одновременно с разделением задач. Это позволяет быстро и эффективно работать системе, а также предоставляет уникальные особенности по обработке большого потока событий, работы графического дисплея,  показа меню текущих событий и окон диалога для легкого  и эффективного программирования модулей системы. 

Особенности

· Архитектура с двумя микроконтроллерами для мультипрограммного управления многими  задачами позволяет приемнику исполнять функции, которые могли бы быть иначе отсрочены медленным ответом подтверждения компьютера.

· Внутренняя связь между модулями системы гарантирует минимальную задержку при передачи информации между CPM Модулем и Линейными Блоками. CPM Модуль опрашивает все Линейные Блоки менее чем за 1 секунду.

· Буфер памяти на 4 096 событий.

· Отдельный буфер памяти принтера на 16 килобайт.

· Большой, графический LCD дисплей СРМ Модуля.

· Выбираемый размер шрифта на дисплее СРМ Модуля.

· Удобное меню, диалоговое окно программирования и диагностики.

· Определяемые Пользователем Библиотеки событий.

· Два RS232 последовательных порта, COM1 и COM2.

· Скорости передачи данных последовательных портов могут быть установлены в 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 и 28800 бода. 

· Параметры последовательных портов (data bits, parity) программируемы.

· Вход внешнего подтверждения.

· Два программируемых выхода, реакция программируется на различные состояния системы.

Органы индикации и управления CPM Модуля

LCD Дисплей

240 x 128 точечный графический дисплей, экран с подсветкой для легкого чтения при низком уровня освещения. В рабочем состоянии дисплей показывает одновременно 11 событий с нормальным шрифтом или 5 событий с расширенным шрифтом. Последнее сообщение системы, время и дата показаны в нижней строке дисплея. В верхней строке разделы Главного меню. 

Индикатор питания - POWER 

Указывает - к CPM Модулю подключено электропитание.

Индикатор контроля - CHECK
Индикатор вспыхивает каждые десять секунд, если электрическая схема CPM Модуля функционирует нормально и программа микропроцессора работает как обычно.

Индикатор событий - EVENT
Указывает - имеется необработанное событие в буфере памяти. 

Индикатор неисправности - TROUBLE
Указывает на наличие неисправности. 

Кнопка - ENTER/ACK 
Используется для ручного подтверждения поступающих событий, когда нет связи с компьютером. Нажатием кнопки Enter/Ack выключается звук сирены и событие регистрируется на экране дисплея как Manual Ack. Кнопка Enter/Ack также используется в меню и окнах диалога при программировании для ввода и запоминания параметров.

Кнопка - CLR 

Кнопка используется для выхода из меню и отмены ввода параметров при программировании.

Кнопка изменения шрифта  - SHIFT 

Нажатие кнопки изменит размер шрифта списка событий между нормальным и расширенным шрифтами. Расширенные шрифты улучшают читаемость дисплея. Обратите внимание, что после изменения размера шрифта, остается показанным только последнее событие. Предыдущие события можно просмотреть,  рассматривая список событий с помощью кнопок направления. При программировании, эта кнопка не используется.

Кнопка информационная  INFO 
Нажатием кнопки на экран дисплея выводится информация о состоянии системы. Кнопки Enter/Ack или Clr осуществляют выход из диалога о состоянии системы.

Кнопки направления ((.
Кнопки направления используются для просмотра событий в списке событий перемещением курсора вверх и вниз. В режиме меню кнопки используются для перемещения по меню. При программировании кнопки ( (Влево) и ( (Вправо) используются для перемещения вперед и назад между полями данных. Кнопки ( (Вверх) и ( (Вниз) используются для увеличения или уменьшения значений параметров в полях данных, или выбора значения параметра из предлагаемых данных.

Кнопка входа в режим Программирования - FUNC 

Кнопка Func позволяет оператору центральной станции ввести пароль для доступа к режиму локального Программирования. 

Кнопка входа в Меню - MENU 

Кнопка используется для входа в разделы меню в режиме Программирования.

Работа  CPM модуля 

После включения питания, перед началом работы, CPM Модуль выполняет принудительную последовательность команд. Проверяет содержание буфера памяти и выполняет самотестирование. В начале выполнения команд на дисплее появляется эмблема EL и информация о версии. Если CPM Модуль находит неисправность в течение самотестирования, проверка остановится и прозвучит звуковой сигнал, а в верхнем  левом углу будет показан код ошибки. После того, как выполнение команд  закончится, CPM Модуль войдет в нормальный режим работы.

Нормальный режим работы

В нормальном режиме работы CPM Модуль принимает сообщения от Линейных Блоков, выводит их на дисплей, передает на компьютер и принтер. Если компьютер с Программным обеспечением связан с приемником, CPM Модуль требует минимальных действий со стороны оператора станции. На дисплее показывается список событий, строка главного меню в верхней части экрана и строка состояния внизу экрана.
Строка состояния

Строка состояния находится в нижней части экрана. В строке информация о последнем сообщении о состоянии приемника (сервисное или неисправность), индикация защищенного режима, текущие дата и время.

RECEIVER RESET      97/06/20 15:32:01

Защищенный режим приемника обозначен маленьким ключом, показанным в строке состояния.

Доступ к разделам Меню, локальное программирование параметров и сервисных функций приемника доступно только в защищенном режиме. 

Список Событий

События, получаемые Линейными Блоками, отображаются списком на экране дисплея CPM Модуля. Строки списка представляют собой индивидуальные сообщения, текущее событие выдвигается на первый план в списке событий на дисплее в обратном порядке, т.е. нижняя строка списка. На дисплее следующая информация в строке событий:

1234 Panic      01  02 06/20 15:40:02

В первой колонке отображается номер объекта, в данном примере 1234. Номер объекта 0000 представляет сервисные события или неисправности приемника. Специальный номер объекта ??? показывает события, сообщаемые Линейными Блоками в режиме отладки. Номер объекта может иметь до 6 цифр.

Во второй колонке - информация о событии. Информация о событии может быть представлена различным образом в зависимости от Протокола передачи данных, устанавливается заранее пользователем и определена в библиотеке. Примеры для информации о событии:

	  21
	Normal event, code 21

	Panic      01
	SIA Event code NPA01

	Burglary 01 005
	Contact ID code E13001005

	Custom Event 01
	User defined event in the user library as “Custom Event 01”


	21
	Нормальное событие, код 21

	Panic      01
	Протокол  SIA,    код события NPA01

	Burglary 01 005
	Протокол Contact ID,     код E13 001 005

	Custom Event 01
	Пользователь определил событие в библиотеке как “Custom Event 01”


Информация о событии содержит все данные, связанные с событием: тип события, зона, пользователь и группа/раздел. Другая информация определяется заранее пользователем и описывается в библиотеке в списке Библиотек.

В третьей колонке - номер Линейного Блока, от которого было получено сообщение. Номера Линейных блоков могут быть между 01 и 1E. Номер 00 представляет сервисные события CPM Модуля и события, поступающие от последовательного порта COM2. 

В четвертой колонке - время и дата получения события. Каждое событие, включая события сервисные и неисправности приемника, подтверждения, запоминаются в буфере памяти со временем и датой. Это позволяет приемнику отправлять события компьютеру и принтеру с Протоколом Сигнала Часов в режиме реального времени и даты  поступления события, даже если сообщение отправлено позже.

Просмотр Списка Событий

Список событий может быть просмотрен с помощью кнопок направления. Кнопки ( и ( перемещают курсор по списку, позволяя рассмотреть содержание буфера памяти. 

Обратите внимание! Поступающие события, имеющие приоритет по рассмотрению, автоматически прерывают режим обзора, и возвращают к началу списка, к строке поступившего события.

Изменение размера Шрифта дисплея  

Кнопка Изменение Шрифта CHIFT меняет размер шрифта дисплея между нормальным и расширенным. Изменение происходит  мгновенно, список событий и строка состояния будут показаны в выбранном размере шрифта. 

Обратите внимание! После изменения размера шрифта,  в списке событий будет  показано только последнее полученное событие. Рассмотреть предыдущие события возможно при просмотре списка событий с помощью кнопок ( и (.

Информация о состоянии приемника

Состояние приемника может быть просмотрено  нажатием кнопки INFO. На экране дисплея появится следующая информация:

	1234567890ABCDEF0

Line Cards:   ooooooooooooooooo

                      ооooooooooooooooo

Receiver:     NORMAL OPERATION

Power Status: POWER OK 

COM1 Status:  ABSENT

Printer:      ONLINE (BACKUP)

Memory Info:  0014-0014-0000

	1234567890ABCDEF0
Линейные блоки:  ooooooooooooooooo 
                               оoooooooooooooooо
Приемник:  НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Состояние электропитания:   В НОРМЕ 
Состояние порта COM1:  ОТСУТСТВУЕТ
Режим Принтера:  ДИАЛОГ (РЕЗЕРВИРОВАНИЕ)

Информация Памяти:  0014-0014-0000


В верхней части окна информация о регистрации Линейных Блоков и их состояние. Маленькие окна показывают наличие и состояние Линейных Блоков в системе. Пустые окна означают, что Линейного блока с данным номером не обнаружено. Заполненные окна означают, что Линейный Блок обнаружен, и есть связь через внутреннюю коммуникационную шину. Перечеркнутые окна означают, что Линейный Блок обнаружен, но связи с ним нет – Линейный Блок неисправен или Модуль Линейных Блоков выдвинут из корпуса.

Ниже информация о состоянии CPM Модуля. Оно должно быть Normal Operation (Нормальное Состояние). Затем, состояние электропитания, состояние последовательного порта COM1, состояние и режим работы принтера.

В нижней строке окна - состояние буфера памяти. 
Нажатие кнопок Enter/ACK или Clr возвратит к списку событий. Если никаких действий в течение одной минуты не было, информационное окно на экране исчезнет автоматически.

Защищенный режим

В защищенном режиме, приемник работает также как в нормальном режиме, за исключением того, что вход в меню и локальные функции программирования доступны. Маленький ключ, показанный в строке состояния указывает на действие защищенного режима.

Обратите внимание ! Не все параметры CPM Модуля могут быть запрограммированы при локальном программировании. Некоторые из параметров могут быть запрограммированы пользователем только с помощью Программного обеспечения LineCOM программистом через последовательные порты, и некоторые из параметров могут быть изменены только в соответствии с рекомендациями к ПО LineCOM.

ВАЖНО!  Меню и функции при локальном программировании имеют приоритет над поступающими событиям. Это означает, что полученные события не будут показаны и оператор не будет уведомлен, если меню или окно диалога программирования активны. Чтобы избежать ненужной задержки обработки полученных событий необходимо входить в эти режимы только при необходимости, и выходить из них немедленно после программирования. По этой причине отдаленное программирование приемника предпочтительнее локального Программирования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если после входа в защищенный режим работа в Меню и локальное Программирование не начаты в течении 30 секунд, приемник автоматически возвратится к нормальному состоянию.

Вход в защищенный режим
Для входа в защищенный режим необходимо  нажать кнопку FUNC и ввести соответствующий пароль. 

Так как на клавиатуре CPM Модуля нет числовых клавиш для ввода пароля, кнопкам на передней панели присвоены соответствующие ключи:

	Right
	(
	1

	Left
	(
	2

	Down
	(
	3

	Up
	(
	4

	Info
	5

	Menu
	6

	Func
	7

	Shift
	A

	Enter/Ack
	Ввод пароля

	Clr
	Отмена ввода


Заводской пароль - 1234  ((, (, (, ().

Меню

Вход в Главное меню обеспечивается нажатием кнопки Menu. Через разделы меню можно обращаться к параметрам и локальному программированию. Доступ в разделы меню через главное меню в верхней части экрана. 

Перемещение по Меню

Чтобы перемещаться по разделам меню используются кнопки направления. Для входа в разделы или выбора пунктов разделов меню, используется кнопка Enter/Ack, отмены Clr. Нажатие кнопки Clr при нахождении в разделе меню выполнит выход из меню. Структура меню в Приложении A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда меню активно, оно имеет приоритет над поступающими сообщениям. После внесения изменений необходимо немедленно вернуться к работе программы приемника, чтобы избежать нежелательной задержки в появлении сообщений на дисплее.

Локальное Программирование

Доступ к параметрам приемника и локальному программированию осуществляется через Главное Меню.

Доступные параметры приведены в Приложении: Структура Главного меню СPM Модуля.

Resend Events – Повторная отправка Событий

Приемник хранит последние 4096 события в памяти, даже после того как эти события были переданы на компьютер или напечатаны на принтере. Параметр Resend Events вынудит приемник отправить содержание буфера памяти на компьютер центральной станции независимо, были ли эти события переданы прежде или нет. (Поток Памяти) 

Reprint Events - Повторная печать Событий 
Эта команда работает так же как команда Повторная отправка Событий, за исключением того, что она посылает содержание буфера памяти на принтер.

Receiver Status - Состояние Приемника 
Эта команда покажет состояние приемника на экране дисплея. Вывести на дисплей информацию о состоянии приемника можно также нажатием кнопки INFO в режиме нормальной работы. Содержание информации о состоянии Системы детализировано. 

Reset Receiver - Перезапуск Приемника
Эта сервисная команда позволяет оператору станции выполнить полный перезапуск приемника, полезна при сбоях в работе приемника. Команда перезапуска Приемника выполняет горячий перезапуск приемника, то есть не изменяет и не уничтожает содержание буфера памяти и библиотеки пользователя.

Erase Memory - Очистка Памяти 
Эта команда также используется для перезапуска приемника, но выполняет холодный перезапуск, то есть содержание памяти будет очищено. Определенные библиотеки пользователя также будут уничтожены и должны быть загружены снова.

Factory Default – Возврат к Заводским установкам
Эта команда осуществляет холодный перезапуск с возвратом параметров к заводским установкам, определенным в ПЗУ EEPROM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте команды Erase Memory (Очистка памяти) и Factory Default (Заводские установки) с чрезвычайными предосторожностями, потому что эти команды сотрут содержание буфера памяти, что приведет к потере данных.

Date & Time - Установка даты и времени
Часы CPM модуля устанавливаются в режиме реального времени. При выборе соответствующего пункта меню на экране дисплея следующее окно диалога:

	Date: 03/06/20

Time: 15:25:10
	Дата: 03/06/20

Время: 15:25:10


При установке времени и даты изменяемое поле моргает. Пропуск полей выполняется кнопками ( или (. Содержание полей может быть увеличено кнопкой ( или уменьшено кнопкой (. После того, как время и дата установлены, нажать кнопку  Enter/Ack, чтобы сохранить заданные значения, опция Time/Date Set будет выполнена. Нажатие кнопки Clr выполняет выход из окна диалога без сохранения изменений.

CPM Options - Параметры CPM Модуля
Программируемые параметры CPM Модуля могут быть определены в соответствующем пункте раздела Setup главного меню CPM Модуля. В диалоговом окне появится следующая информация:

	Receiver Number:
Heartbeat:
Clock Signal:
Printer Mode:
External Ack:
Tamper Check:
Buzzer Mute:
Hotswap Mode:
LCD Contrast:
	001
030

OFF – S

BACKUP

ENABLE 

DISABLE
DISABLE
DISABLE 
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	Номер Приемника:

Автотест :

Сигнал Часов:

Режим Принтера:

Внешнее подтверждение:

Контроль тамперного входа:

Отключение сирены:

Режим горячего резервирования:

Контрастность дисплея:
	001

030

ВЫКЛ – S

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
РАЗРЕШИТЬ

БЛОКИРОВАТЬ

БЛОКИРОВАТЬ

БЛОКИРОВАТЬ

8


При изменении параметров поле изменяемого параметра моргает. Пропуск между полями выполняется кнопками ( и (. Содержание полей может быть увеличено кнопкой ( и уменьшено кнопкой (. Продолжительное нажатие кнопки непрерывно повторяет действие, пока кнопка не будет отпущена. После того как значения параметров установлены, нажать кнопку  Enter/Ack для сохранения заданных значений. Программные изменения будут зарегистрированы. Нажатием кнопки Clr выполняется выход из диалога без сохранения изменений.

Receiver Number - Номер Приемника 
Номер приемника необходим для идентификации приемника компьютером. Это важно, когда с компьютером связано несколько приемников. Значение может быть установлено между 0 и 256. Значение по умолчанию - 01.

Heartbeat – Время теста состояния связи
Определяет интервал времени между тестовыми сигналами, контролирующими состояние связи приемника и компьютера. Интервал может быть установлен между 01 и 256 секундами. Программирование параметра 0 будет блокировать сигналы теста, рекомендуется если программное обеспечение несовместимо с протоколом теста. Значение по умолчанию - 30 секунд.

Clock Signal - Сигнал Часов
Может быть разрешена вставка Протокола Сигнала Часов. Протокол Сигнала Часов используется, чтобы передать время и дату события вместе с сообщением на компьютер. Отключение установки - значение OFF. Протокол Сигнала Часов может также быть запрограммирован, чтобы передать год или повторно событие (S или Y). Значение по умолчанию - повторная передача событий.

Printer Mode - Режим Принтера
Может быть определен режим работы принтера. Три выбора:

	NORMAL 
	Нормальный
	Все события будут напечатаны, независимо от состояния порта COM1 

	BACKUP
	Резервный
	Будут напечатаны только события которые не удалось передать  по порту COM1.

	OFF 
	
	нет печати.


External ACK - Внешнее подтверждение
Разрешает или запрещает действие внешнего подтверждения. Когда разрешено (enabled), получение сообщения может быть подтверждено вручную нажатием нормально разомкнутой кнопки, подключенной к входу приемника “EXT ACK”. Значение по умолчанию – запрещено (disabled).

Tamper Check - Контроль тамперного входа
Когда разрешено (enabled), на вход приемника “EXT TMP” может приходить сообщение внешнего вмешательства. Это используется, чтобы контролировать доступ к приемнику, когда приемник установлен в закрытом помещении. Установка по умолчанию – запрещено (disabled).
Buzzer Mute - Отключение сирены
Этот параметр предназначен для отключения сирены при отладке или обслуживании. Включение  этой опции (enabled) не рекомендуется при работе центральных станций мониторинга, потому что приемник не будет подавать звуковой сигнал, когда приходит сообщение или нарушена последовательная связь. Установка по умолчанию - выключено (disabled)
HotSwap Mode - Режим горячего резервирования
Эта опция разрешена, когда приемник используется как горячий резерв для другого приемника LineCOM. Установка по умолчанию - выключено (disabled)
LCD Contrast - Контрастность дисплея
Устанавливается Контрастность дисплея. Значение устанавливается в пределах 0 - 15 (0Fh). Меньшее значение означает более светлый дисплей, большее значение - более темный. Установка по умолчанию – 8.

Line Card Setup - параметры Линейных блоков
При выборе раздела установки параметров Линейных Блоков появится диалоговое окно, где необходимо ввести номер Линейного блока, параметры которого будут программироваться. Номера Линейных Блоков могут быть введены от 01 до 31, но номер Линейного Блока имеет силу только тогда, когда данный Линейный Блок присутствует в системе. 

Если введен номер имеющегося Линейного Блока, появится диалоговое окно с параметрами данного Линейного Блока. 

	Nr.of Rings : 001                              LCD Ctr: 8

Line Test   :  ON (020-240)

HSK Timing  : 020-009-040-009

HSK Sequence: 1-2-3-4-0-0-0-0

2-way Audio : OFF (00-00/t000)

Format Opt. : 0-0                             Ext: DISABLE

Caller ID   : OFF                              Holdup: 000

Limit Calls : 000                              Audio: OFF

Keep Display: OFF                          Debug: OFF




Поле изменяемого параметра моргает. Пропуск между полями выполняется кнопками ( и (. Содержание полей может быть увеличено кнопкой ( и уменьшено кнопкой (. Продолжительное нажатие кнопки непрерывно повторяет действие, пока кнопка не отпущена. После того, как значения параметров установлены, нажать кнопку  Enter/Ack, чтобы сохранить заданные значения. Программные изменения будут зарегистрированы. Нажатием кнопки Clr выполняется выход из диалога без сохранения изменений.

Параметры детализированы в Главе 5: Модуль Линейных Блоков. 

Если номер Линейного блока введен неправильно, приемник предложит диалоговое окно, как описано выше, но все параметры будут 0 (или выключены – “disabled”) и не смогут быть изменены и сохранены.

Установка параметров последовательных портов

При выборе пункта Меню Serial Setup, из раздела Setup могут быть установлены параметры последовательных портов. После выбора порта COM1 или COM2, появятся параметры соответствующего порта, которые могут быть изменены.

	COMx Speed : 96

Databits   :  8

Parity     : ev
	Скорость порта COMx:    96

Количество бит данных:  8

Наличие контрольной суммы: ev


Поле изменяемого параметра моргает. Пропуск между полями выполняется кнопками ( и (. Содержание полей может быть увеличено кнопкой ( и уменьшено кнопкой (. Продолжительное нажатие кнопки непрерывно повторяет действие, пока кнопка не отпущена. После того, как значения параметров установлены, нажать кнопку  Enter/Ack, чтобы сохранить заданные значения. Программные изменения будут зарегистрированы. Нажатием кнопки Clr выполняется выход из диалога без сохранения изменений.

Serial Port Speed - Скорость Последовательного Порта

Параметр скорости COM порта определяет скорость передачи данных. Параметр может иметь одно из следующих значений:

	--
	OFF – последовательный порт отключен 

	12
	1200   бод

	24
	2400   бод

	48
	4800   бод

	96
	9600   бод

	14
	14400 бод

	19
	19200 бод

	28
	28800 бод


Databits and Parity - Количество бит данных и наличие контрольной суммы

Приемник LineCOM использует порт RS232 для связи с компьютером. Протокол байта данных для асинхронной связи может быть установлен со следующими параметрами:

· 1 стартовый бит

· 7 или 8 бит данных

· четная, нечетная или нет контрольной суммы

· 1 стоповый бит

Могут быть изменены только параметры: количество бит данных и наличие контрольной суммы. Числа стартового и стопового битов установлены в 1.

Programmable Outputs - Программирование Выходов
CPM Модуль имеет два программируемых выхода. Выходы могут быть запрограммированы, чтобы реагировать на различные состояния CPM Модуля. Программирование выходов выполняется в пункте PGM Setup раздела Setup Меню CPM Модуля и могут быть установлены следующие события активизации PGM выходов:

	PGMx 

on COM1 fault: OFF

on Trouble:       OFF

on AC fault:      OFF 

on Event:          OFF
	PGMx

Неисправность COM1:                  ВЫКЛ.

Неисправность :                            ВЫКЛ.

Неисправность питания AC:         ВЫКЛ.

Событие:                                        ВЫКЛ.


Поле изменяемого параметра моргает. Пропуск между полями выполняется кнопками ( и (. Содержание полей может быть увеличено кнопкой ( и уменьшено кнопкой (. Продолжительное нажатие кнопки непрерывно повторяет действие, пока кнопка не отпущена. После того, как значения параметров установлены, нажать кнопку  Enter/Ack, чтобы сохранить заданные значения. Программные изменения будут зарегистрированы. Нажатием кнопки Clr выполняется выход из диалога без сохранения изменений.

Activation on COM1 fault - Активизация выхода на неисправность COM1 
PGM выход будет активен, когда связь с компьютером через Последовательный порт COM1 нарушена. Когда связь восстановлена, PGM выход не активен.

Activation on Trouble - Активизация на Неисправность
PGM выход будет активен, когда неисправен приемник. Когда неисправность устранена, PGM выход не активен.

Activation on AC fault - Активизация на неисправность электропитания AC 
PGM выход будет активен, когда AC электропитание приемника отсутствует или неисправно. Когда AC питание восстановлено, PGM выход не активен.

Activation on Event - Активизация на Событие
PGM1 выход будет активен, если имеются неподтвержденные и не переданные на компьютер события в буфере памяти. Выход PGM1 не активен, если события переданы на компьютер через COM1.  

В случае с PGM2, последний параметр зарезервирован для передачи сигналов при горячем резерве. Не используйте выбор этого параметра, если приемник не используется как резервирование другого.

События активизации связаны друг с другом как функция ИЛИ. Это означает, что, если любое из запрограммированного события происходит, PGM выход будет активен.

Info - Информация
Краткая информация о приемнике представлена в разделе INFO меню. Показаны номер версии приемника и контактная информация.

Порты CPM Модуля  

Цифровой приемник LineCOM оборудован двумя последовательными портами (RS232) и одним параллельным портом (Centronics). Два последовательных порта имеют очень важные различия в функциях. 

Последовательный порт 1 (COM1)

Последовательный порт 1, COM1, является главным коммуникационным портом CPM Модуля. Его главная задача состоит в том, чтобы установить связь и передачу сообщений на компьютер центральной станции. 

Вторая задача этого порта – программирование приемника (См.: CPM Модуль, Удаленное Программирование). При программировании приемника через последовательный порт, CPM Модуль должен находиться в нормальном режиме работы, не должен быть переключен в защищенный режим. Рекомендуется, если это возможно, программирование приемника всегда выполнять через порт. 

Скорость и параметры обмена данными порта СОМ1 могут быть установлены в соответствующем пункте Serial Setup раздела Setup меню, как описано в главе Установка параметров Последовательных портов. 

Заводская установка по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, нет контрольной суммы, 1 стоповый бит.

Последовательный порт 2 (COM2)

Последовательный порт 2, COM2 - второй последовательный порт приемника. В режиме нормальной работы может использоваться, чтобы получать последовательные протоколы от других приемников (например: SurGard или другой LineCOM). Все сообщения, получаемые на COM2 запоминаются в памяти CPM Модуля, как полученные от “виртуального” Линейного Блока 00, и вносятся в список вместе с сообщениями, полученными от “физических” Линейных Блоков приемника. 

Это позволяет использовать приемник для модернизации старых систем, а также связать несколько  приемников через последовательные порты и организовать работу центрального приемника и компьютера центральной станции. Может быть полезным когда компьютер центральный станции имеет ограниченное число последовательных портов, а в системе должно использоваться большое количество приемников.

Скорость и параметры обмена данными порта  COM2 устанавливаются как для COM1. Заводская установка по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, нет контрольной суммы, 1 стоповый бит.

Организация связи
Когда CPM Модуль получает сообщение от Линейного Блока, или от порта COM2, или имеется сообщение о состоянии CPM Модуля, происходит запись сообщения в буфер памяти и передача его на порт COM1, CPM Модуль ждет сигнал подтверждения от компьютера. После получения сигнала подтверждения приемник переходит к передаче следующего сообщения. 

Если нет подтверждения, или подтверждение отрицательное, что сигнал получен, CPM Модуль будет пробовать повторно послать событие еще 3 раза. Если все попытки терпят неудачу, приемник выдает сообщение COM1 Error («COM1 Ошибка»), и накапливает события в буфере памяти, продолжая пробовать послать их, пока не преуспеет. CPM Модуль может хранить 4096 событий в своем буфере памяти при нарушении связи с компьютером центральной станции.

Если приемнику удается послать сообщение, после того, как связь восстановлена, будет зарегистрировано сообщение COM1 Restored («COM1 Восстановлен»). После восстановления канала связи, CPM Модуль пошлет все ожидаемые сообщения из буфера памяти на компьютер. Этот метод обеспечивает надежную и контролируемую связь между CPM Модулем и компьютером центральной станции.

Порт COM1 также контролируется тестовыми сигналами. Тестовые сигналы используются, чтобы проверять каналы связи между приемником и компьютером центральной станции когда нет поступления сообщений, буфер памяти чист. Приемник посылает так называемый тестовый сигнал компьютеру в заданное при программировании время и требует подтверждение его получения. Если подтверждение отсутствует, это предполагает, что компьютер неисправен, и выдается сообщение COM1 Error  («COM1 Ошибка»). 

Если программное обеспечение компьютера не совместимо с приемом и подтверждением тестовых сигналов, передача тестовых сигналов может быть выключена (См. Локальное программирование CPM Модуля).
Последовательные Протоколы передачи данных на компьютер

Приемник использует различные последовательные протоколы для связи с программным обеспечением компьютера центральной станции. Какой протокол использовать, зависит от формата сообщения, которое должно быть отправлено компьютеру.

Далее следуют последовательные протоколы, используемые приемником LineCOM:

Basic Signal Protocol - Основной Протокол

Основной Протокол  - главный используемый приемником  протокол. Сообщения о состоянии Приемника и большинство сообщений, получаемых с Линейных Блоков, отправляются CPM Модулем с использованием этого протокола. Формат протокола:

1RRLssssAAAAAAssGYYY[DC4]

Где:

	1
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	s
	Символ “пробел”

	AAAAAA
	Номер объекта, контрольной панели 

	G
	Номер группы/раздела

	YYY
	Код события

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Heart-beat Protocol - Протокол теста

Этот протокол используется, чтобы контролировать связь между приемником и компьютером. Тест посылается периодически в программируемом временном интервале, и компьютер должен положительно подтвердить получение теста.

1RR0sssssssssss@ssss[DC4]

Где:

	1
	ID формата (Basic Signal)

	RR
	Номер приемника

	@
	Символ теста 

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


SIA Protocol 

SIA Протокол используется, чтобы отправить сообщения, полученные в формате SIA. Когда несколько сообщений получены в одном SIA блоке данных (SIA, объединяет 2 или 3), приемник автоматически раскалывает блок по индивидуальным сообщениям, запоминает и передает 

3RRLssssAAAAAAXXYYYY[DC4]

Где:

	3
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	s
	Символ “пробел”

	AAAAAA
	Номер объекта 

	XX
	Код события в соответствии с SIA

	YYYY
	Номер зоны/пользователь

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Caller ID Protocol
Этот протокол используется, чтобы отправить сообщения, полученные в протоколе Caller ID, к программному обеспечению. 

4RRLssAAAANNNNNNNNNN[DC4]

Где:

	4
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	AAAA
	Номер объекта, (0000 если нет связи)

	NNNNNNNNNN
	Номер абонента

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Contact ID Protocol
Contact ID Протокол используется, чтобы послать сообщения, полученные в Contact ID формате, на компьютер

5RRLs18AAAAQXXXYYZZZ[DC4]

Где:

	5
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	AAAA
	Номер объекта

	Q
	Классификатор событий

E – новое событие или снятие с охраны

R – восстановление или взятие под охрану
P – предыдущее событие

	XXX
	Код события

	YY
	Номер группы/раздела

	ZZZ
	Номер зоны/пользователь

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Acron Super Fast Protocol
Этот протокол используется, чтобы передать события, полученные в Acron Super Fast  протоколе (3/8 или 4/8).

9RRLssssAAAACCCCCCCC[DC4]

Где:

	9
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	AAAA
	Номер объекта 

	CCCCCCCC
	Статус канала от 1 до 8

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Debug Protocol - Протокол Отладки

Этот протокол используется для передачи данных о неисправностях полученных Линейными Блоками. Обратите внимание, что этот протокол доступен, если активен режим отладки по крайней мере в одном из Линейных Блоков.

XRRLddddddddddddddds [DC4]

Где:

	9
	ID формата

	RR
	Номер приемника

	L
	ID Линейного Блока

	ddd..dd
	Полученные данные неисправности

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Clock Signal Protocol - Протокол Сигнала Часов

Протокол Сигнала Часов используется для передачи времени и даты событий вместе с сообщениями. Сигнал Часов вставлен в последовательный протокол перед знаком последней записи. Посылку Протокола Сигнала Часов можно разрешать или запрещать (См. Локальное Программирование CPM Модуля). Формат Сигнала Часов следующий:

 [Protocol]HH:MM:SS-dd/mm[DC4]

Где:

	[Protocol]
	Протокол, посылаемый приемником (как описано выше) 


	HH
	Час

	MM
	Минута

	SS
	Секунда

	dd
	День

	mm
	Месяц

	[DC4]
	Признак конца сообщения, 014h


Обратите внимание! Для Протокола Теста (Heart-beat Protocol ) Сигнал Часов не передается 

Параллельный Порт

CPM Модуль имеет 8-bit параллельный порт для связи с принтером. Фактически любой принтер с портом Centronics может быть связан с модулем, и использоваться как принтер системы. Приемник отправляет на принтер все сообщения адресованные этому порту.

Принтер может работать в режимах как постоянно подключенный, печать  текущих событий, или как резервный порта COM1, печать событий, которые не были отправлены компьютеру. Третий вариант - печать может быть полностью отменена.

Приемник выдает на печать события,  которые на экране дисплея выглядят в следующем виде:

1234 Usr Open 01 005 02 06/20 15:40:23

как:

98/06/20 15:40:23 - 1234 Usr Open 01 005 - 02

На печати сначала дата и время события, потом номер объекта, событие и атрибуты события (группа/раздел, зона/пользователь), номер Линейного Блока от которого событие было получено.

Может быть распечатано содержание буфера памяти. Это полезно, когда некоторые события не были напечатаны правильно из-за грязной печатающей головки или отсутствия чернил, хотя принтер, работал как обычно.

Удаленное Программирование

Цифровой приемник LineCOM XM88422 может быть запрограммирован по любому из его двух последовательных портов RS232. Программирование может быть выполнено с помощью Программного обеспечения LineCOM.

При входе в режим удаленного программирования, приемник выдаст сообщение Program Access (Доступ к Программированию). Если время и дата были установлены перед началом программирования по запросу Time/Date Set (Установка Времени/Даты), они будут запомнены, и при изменении параметров приемника в режиме “Program Change” («Программное Изменение»), поступающие события от объектов будут зарегистрированы. После окончания программирования “Program End” («Конец программирования») события будут сохранены в буфере памяти.

Описание  Библиотеки Пользователя

Библиотека Пользователя событий может быть запрограммирована только с помощью Программного обеспечения LineCOM. 

Описание Библиотеки Пользователем это расположенные в определенном порядке 14–ти значные  коды ASCII в последовательности кодов событий. Приемник автоматически заменит коды событий на соответствующий текст ASCII, если найдет их в библиотеке, покажет и напечатает события. Это позволяет иметь удобочитаемую распечатку событий, которая помогает оператору центральной станции при работе приемника в автономном режиме. 

Информация об Описании Библиотеки Пользователя представлена в большом объеме  в руководстве по программированию к Программному обеспечению LineCOM.

5. Модуль Линейных Блоков

Модуль Линейных Блоков состоит из двух идентичных и независимых Линейных Блоков с отдельными LCD дисплеями и средствами управления. В приемнике LineCOM Линейные Блоки работают как устройства  связи между контрольными панелями, установленными на объектах, и CPM Модулем. Для передачи данных между контрольными панелями и  Линейными Блоками используются различные протоколы обмена (форматы связи). 

Главная функция Линейного Блока получать и расшифровать запросы и данные от контрольных панелей, коммуникаторов и пультов управления, контролировать состояние телефонной линии и сообщать эту информацию CPM Модулю. Линейные Блоки также контролируют состояние связи с CPM Модулем, и в случае отсутствия связи, они способны функционировать самостоятельно, а управление осуществляется оператором центральной станции вручную через их средства управления. Каждый Линейный блок хранит 1600 событий в собственном буфере памяти.

Общая Информация

Линейные Блоки способны получать сообщения от объектового оборудования в следующих форматах:

Импульсные форматы: 

· 3/1, 3/1 с контрольной суммой*, 10-40 бод

· 3/2*, 10-40 бод

· 4/1*, 4/1 с контрольной суммой *, 10-40 бод

· 4/2, 4/2 с контрольной суммой 10-40 бод

· Extended – расширенные форматы*

DTMF форматы:

· Ademco Contact ID

· 4/1, 4/2, 4/3 DTMF

· Ademco Express

· Ademco SuperFast / High Speed DTMF

· FBI SuperFast*

FSK форматы:

· SIA FSK уровень 1, 2 and 3**

 * Прием этих форматов зависит от конфигурации Линейного Блока

** SIA уровень 3 с ограничениями. См. Приложение B для большего количества информации

Особенности Линейного блока

· Пользователь вручную программирует порядок и выбирает формат связи. 

· Хранит 1600 событий и номеров запроса в энергонезависимом буфере памяти

· Тревожные события отправляются CPM Модулю с минимальной задержкой.

· Линейный Блок непрерывно контролирует состояние телефонной линии. 

· Частота теста телефонной линии зависит от состояния линии.

· Высокая надежность обнаружения сигналов.

· Переключение телефонной линии на телефонный аппарат для прослушивания и для голосовых заявлений.

· Два уровня  электрической защиты телефонной линии.

· Линейный Блок  контролирует связь к CPM Модулем, и автоматически переходит в автономный режим, если CPM Модуль отсутствует.

· Встроенный таймер контролирует работу микропроцессора Линейного Блока.

· Библиотека форматов связи  легко расширяема.

Установка
Установка Модуля Линейных блоков описана в Главе 3. 

Средства управления и индикации Линейного Блока

Модуль Линейных Блоков содержит два Линейных Блока. Дисплей, индикаторы и средства управления первого Линейного Блока расположены в верхней половине передней панели, и повторены в нижней половине для второго Линейного Блока. В верхней половине передней панели индикатор наличия электропитания Модуля Линейных Блоков. 

LCD Дисплей

Показывает поступающие сообщения, функции программирования, разделы меню и другую информацию. Дисплей имеет подсветку для лучшей видимости при слабом освещении.

Индикатор - LINE - состояния телефонной линии

Индикатор показывает состояние телефонной линии. Если телефонная линия неисправна индикатор не горит, если горит телефонная линия исправна или восстановлена.

Индикатор - COMM
Указывает, что Линейный Блок в режиме диалога или в режиме тестирования телефонной линии. Индикатор выключен, если Линейный блок завис и ждет запрос.

Индикатор неисправности - ERROR
Указывает на неисправность Линейного Блока. Горит, когда телефонная линия неисправна, или CPM Модуль отсутствует, или получены ошибочные данные, например, если повторяемая кодовая последовательность не совпадает или нарушен контроль четности.  В исправном состоянии не горит.

Индикатор - AUDIO
Индикатор  моргает, когда приемник находится в режиме Двусторонней Аудио связи или прослушивания. Индикатор погаснет после завершения работы режима по окончании заданного времени или нажатия кнопки CLR.

Кнопки направления ( (
Кнопки направления ( ( используются для входа в меню Линейного Блока при его программировании, когда CPM Модуль отсутствует, и Линейный Блок  работает в автономном режиме. 

Кнопка подтверждения OK
Кнопка ОК используется для подтверждения при получении сообщения и отключения звука, когда Линейный Блок работает в автономном режиме. Используется также при программировании для входа в Меню, соответствующие разделы и пункты меню, выбора данных.

Кнопка CLR 

Кнопкой CLR оператор может закончить запрос,  получаемый Линейным Блоком, или закончить Аудио режим. CLR Кнопка также используется для отмены ввода данных при программировании.

Работа с CPM Модулем

Если CPM Модуль подключен и исправен, то для работы с Линейными Блоками не требуется никаких действий со стороны оператора центральной станции, кроме работы в режиме Двусторонней Аудио связи. Кроме того, оператор может прервать поступающий запрос, если необходимо,  нажатием кнопки CLR, в то время как Линейный Блок находится на связи. 

Обычно управление Линейными Блоками и программирование выполняется через СРМ Модуль.

Резервный режим

После включения питания или его восстановления, на дисплее Линейного Блока кратковременно появится информация о типе приемника и версии.

	Line COM  v 1.50a
Electronics Line
	Line COM Версия 1.50а
Electronics Line


После этого Линейные Блоки перейдут в резервный режим работы. В резервном режиме Линейный Блок контролирует состояние телефонной линии и ждет запросы от объектового оборудования. На дисплее будет показано:

	Line #01
Waiting for call
	Линия #01 
Ожидание запроса


Помимо номера Линейного Блока, в зависимости от состояния системы, могут быть показаны следующие сообщения:

	Line trouble
	Линия неисправна

	Line restored
	Линия восстановлена

	CPM Absent
	CPM Модуль отсутствует

	CPM Restored
	CPM Модуль восстановлен

	Unit in standby
	Блок в резерве


Контроль состояния Телефонной Линии

Линейный Блок в резервном режиме работы периодически проверяет целостность телефонной линии. Моргание индикатора COMM указывает что линия тестируется. Тестирование основано на обнаружении тока в электрическом контуре линии, что позволяет обеспечить надежный контроль линии. Если телефонная линия неисправна или разъединена, информация о состоянии линии будет послана на CPM Модуль, а на дисплее Линейного Блока появится следующее сообщение:

	Line #01
Line trouble
	Линия #01 
Линия неисправна


Линейный Блок в этом случае проводит тестирование линии с минимальной периодичностью для обеспечения более быстрого определения момента восстановления телефонной  линии. После того, как линия восстановлена, информация о восстановлении линии будет передана на CPM Модуль, а на дисплее Линейного Блока появится сообщение:

	Line #01
Line restored
	Линия #01 
Линия восстановлена


После восстановления линии периодичность тестовых проверок линии возвращается в нормальное состояние. Периоды тестирования линии для обоих случаев программируются пользователем.

Контроль связи с CPM Модулем

Линейные Блоки непрерывно контролируют связь с CPM Модулем, и автоматически переходят в автономный режим при неисправности CPM Модуля или отсутствия связи с ним. На дисплее Линейного Блока следующее сообщение:

	Line #01
CPM Absent
	Линия #01 
CPM Модуль отсутствует


Когда CPM Модуль отсутствует, Линейный Блок подает звуковой сигнал на каждое поступающее событие и требует, чтобы оператор станции подтвердил его получение нажатием кнопки OK. 

Поступающие события (до 1600 сообщений) запоминаются в буфере Линейного Блока. 

В автономном режиме, можно войти в меню Линейного Блока для программирования, опция, которая не работает в нормальном режиме работы. 

После того, как CPM Модуль  подключен или восстановлен, Линейный Блок возвращается в резервный режим, и на дисплее показывает следующее:

	Line #01
CPM Restored
	Линия #01 
CPM Модуль восстановлен


Прием вызова

Когда вызов получен, Линейный Блок сначала указывает номер телефонной линии по которой  получен звонок:

	Line #01
Ring...
	Линия #01 
Звонок ...


Если разрешена идентификация звонящего абонента, ID абонента будет получен между первым и вторым звонками, Линейный блок покажет сообщение, подобное следующему:

	ID: 0630400543
Ring...
	ID: 0630400543
Звонок ...


В первой строке показан ID номер абонента с кодом области, города и т.д. Номер также передается на CPM Модуль. Если ID абонента не действителен, на дисплее он не будет появляться.

После того, как контрольная панель позвонит на выбранную линию Линейного Блока, индикатор  COMM загорится постоянно, а на дисплее  появится:

	Line #01
Incoming call
	Линия #01 
Поступил вызов


Или, если имеющий силу ID абонента был получен:

	ID: 0630400543
Incoming call
	ID: 0630400543
Поступил вызов


Линейный Блок выдает подтверждение в соответствии с запрограммированной последовательностью и ждет ответ. Если контрольная панель отвечает на подтверждение, на дисплее появится:

	In communication
>12342756F
	На связи
> 12342756F


Расшифровывая полученные данные  Линейный Блок определяет формат из Библиотеки Форматов, декодирует его и отправляет на CPM Модуль в текущем формате связи, данные будут показаны в следующем виде:

	Ademco Express
>12342756

	


Если имеется ошибка при расшифровке, тип ошибки будет показан наряду с полученными данными, и сообщение Fault Data («Дефект данных») будет послано на CPM Модуль, если режим отладки разрешен.

	Bad CRC/Checksum
>12342756E
	Ошибка  CRC/Контрольная сумма 
> 12342756E


Линейными Блоками признаются следующие состояния ошибки:

· Repeat fail

· Bad CRC/Checksum

· Unknown format

· Повтор ошибки

· Ошибка CRC/Контрольная сумма

· Неизвестный формат

Обратите внимание! Не смотря на то, что Линейный Блок может автоматически идентифицировать большинство форматов, некоторые из форматов связи нужно разрешать/выбирать при программировании. 

Режим Двусторонней Аудио связи

Имеются два метода формирования режима Двусторонней Аудио связи. Первый - прямая активизация специальными типами событий, определенными в форматах связи подобно Contact ID, SIA и CFSK. Эти форматы имеют в составе кода событий соответствующее предписание. Если надлежащий код получен, Линейный Блок будет активизировать режим Двусторонней Аудио связи.

Другая возможность состоит в том, чтобы определить некоторые группы номеров объектов и группы событий для активизации режима Двусторонней Аудио связи, что возможно в форматах  3/1, 4/1, 3/2, 4/2 и т.д. В этом случае первая цифра номера объекта или первая цифра кода события определяют диапазон событий, которые могут активизировать режим Двусторонней Аудио связи. 

Когда режим Двусторонней Аудио связи активизирован, индикатор AUDIO горит, а телефонная трубка,  подключенная к Линейному Блоку активна (См. Главу 3. Установка). На дисплее показано:

	2-way Audio Mode
<CLR> to stop  
	Режим Двусторонней Аудио связи
<CLR> отключить режим  


Оператор теперь может говорить со стороной запроса по телефонной трубке. Режим Двусторонней Аудио связи может быть закончен оператором,  нажатием кнопки CLR. Если режим Двусторонней Аудио связи запрограммирован на определенное время ожидания, Линейный Блок разъединит телефонную трубку после окончания времени, даже если оператор не нажал кнопку CLR.

Конец вызова
Вызов обычно заканчивается, если нет  попыток связи после последнего полученного события. В этом случае, Линейный Блок “повесит трубку”, индикатор COMM гаснет, и последнее полученное событие останется на экране до следующего теста линии или до следующего вызова. Если запрограммирована опция Keep display,  последнее событие будет показано до следующей попытки связи.

	Line #01

1234 56
	Линия #01

1234 56


Если в течение связи не поступило ни одного события, на CPM Модуль будет послано сообщение Fault call, а на дисплее Линейного Блока:

	Line #01

Fault call
	Линия #01 

Ошибка вызова


Оператор Центральной станции может также закончить вызов в любое время,  нажатием кнопки CLR. Линейный Блок немедленно разъединит связь, покажет и отправит на CPM  Модуль следующее сообщение:

	Line #01

Operator Cancel
	Линия #01 

Отмена связи Оператором


Вызов будет закончен автоматически, если нет никакого ответа на подтверждения, не получены никакие имеющие силу события в течение 30 секунд связи, или число поступающих событий в течение текущего вызова превышает предельное значение. Максимальное число событий в вызове, время ответа для подтверждения события программируются пользователем.

Работа в Автономном Режиме

Если CPM Модуль выйдет из строя или  нарушится связь между Линейными Блоками и СРМ Модулем, Линейные Блоки автоматически переключаются в Автономный режим работы, где для обеспечения работы приемника необходимо вмешательство оператора центральной станции. Если событие поступает при Автономном режиме работы Линейного Блока,  оператор должен подтвердить получение события вручную. События будут запоминаться в буфере памяти Линейного Блока (1600 событий), и будут переданы на  CPM Модуль после устранения неисправностей.

Меню Линейного блока

Когда  Линейный блок находится в Автономном режиме, оператор может входить в Главное Меню Линейного Блока,  нажатием кнопки OK или кнопок направления ( и (. Через разделы меню можно обращаться к параметрам и локальному программированию.
Перемещение по Меню

В Меню Линейного Блока текущий раздел меню показан в первом ряду дисплея, а текущий пункт раздела во втором ряду:

	Main Menu

< Card Settings >
	Главное Меню

< Установки Линейного Блока >


Переход к следующему или предыдущему пункту меню выполняется нажатием кнопок направления. Параметры устанавливаются также с помощью кнопок направления. Чтобы выйти из пункта раздела с сохранением параметров нажмите кнопку OK. Выйти из пункта раздела без сохранения параметров можно нажатием кнопки  CLR. Структура Меню Линейного Блока представлена в Приложении B.

Программирование  параметров Линейного Блока

Пользователем программируется большинство параметров Линейного Блока. Программирование параметров может быть выполнено через разделы меню Линейного Блока, если режим работы Автономный. Программируемые параметры - следующие:

Номер Линейного Блока

Номер Линейного Блока идентифицирует индивидуальные Линейные Блоки в системе. Все номера Линейных Блоков должны быть уникальны, потому что CPM Модуль обращается к Линейным блокам по их номерам. 

ВАЖНО! Присвоение номеров Линейным Блокам должно быть выполнено только с подключенным электропитанием, коммутационная шина должна быть отсоединена.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Присвоение номера Линейному Блоку с неправильным значением может вызвать сбой и непредсказуемые ошибки в работе приемника.

Чтобы изменить номер Линейного Блока, войдите в программирование Линейного Блока, нажатием кнопки OK, выберите раздел Card Setup и пункт раздела Card Number (Номер Линейного Блока). На дисплее будет показано:

	Enter Card Nr.
01
 (01-30)
	Ввод Номера Линейного Блока.
01
 (01-30)


Номер Линейного Блока может быть уменьшен,  нажатием кнопки ( или увеличен,  нажатием кнопки (. Номер Линейного Блока может быть присвоен  между 1 и 30.

Контроль Телефонной Линии

Контроль телефонной линии можно разрешить или запретить при программировании Линейного Блока из раздела Card Setup, пункт Line Check:

	Line Check
(Enable)
	Контроль Линии
(Разрешить)


Нажатием кнопки ( запрещаем (Disable) контроль, нажатием кнопки ( разрешаем (Enable). Значение по умолчанию – разрешение контроля.

Линейный блок проверяет телефонную линию периодически. Период контроля линии может быть установлен  отдельно для каждого из случаев, когда телефонная линия исправна или когда телефонная линия неисправна. Эта особенность позволяет Линейному Блоку контролировать состояние телефонной линии реже при нормальной работе и чаще при неисправности, для обеспечения минимальной задержки при передаче событий после восстановления линии. 

Первое значение - период времени между двумя последовательными проверками линии, когда состояние линии нормальное. Это значение может быть установлено при программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт Check if OK:
	Checking Period
240 x 250 ms
	Период Проверки тел. линии
240 x 250 мсек


Время может быть установлено периодами по 250 миллисекунд от 0 до 256. Значение по умолчанию - 240, что означает 240 x 250 мсек = 60 секунд между двумя тестами линии, если состояние линии нормальное. 

Второе значение - период времени проверки линии, если линия неисправна, может быть установлено при  программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт Check if fail:

	Retry Period
020 x 250 ms
	Период проверки при неисправности
020 x 250 мсек


Время может быть установлено периодами по 250 миллисекунд от 0 до 40. Значение по умолчанию - 20, что означает 20 x 250 мсек = 5 секунд между двумя тестами линии, если линия неисправна. 

Число звонков перед  ответом

Это значение определяет сколько звонков должен пропустить Линейный блок перед ответом на запрос. Значение определяется при программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт Nr. of Rings:

	Rings to Answer
01       (01-08)
	Звонков до ответа
01            (01-08)


Значение числа звонков может быть установлено между 1 и 8, значение по умолчанию - 1. 

Обратите внимание!  При использовании идентификации номера абонента,  ID номер  будет послан  между первым и вторым звонками, поэтому, число звонков перед ответом должно быть определено 2 или более.

Идентификация абонента

Приемник LineCOM позволяет идентифицировать абонента со стороны которого послан запрос по ID номеру – на дисплее высвечивается ID номер телефона запроса для всех Линейных Блоков. Эта особенность позволяет идентифицировать сторону запроса. Функцию  идентификации можно разрешить или блокировать при Программировании Линейного блока, раздел Card Setup, пункт Caller ID:

	Caller ID
(Disable)
	ID номер звонящего абонента
(Блокировать)


Функция идентификации может быть заблокирована (Disable) нажатием кнопки (, или разрешена (Enable) нажатием кнопки (. Значение по умолчанию - заблокирована. 

Обратите внимание! Возможность применения функции идентификации  зависит от возможностей обслуживающей телефонной компании, и может быть недоступна  во многих странах и областях. Проконсультируйтесь с Вашей  локальной телефонной компанией.

Аудио Контроль

Линейные Блоки обеспечивают возможность аудио контроля телефонной линии при наличии связи. Каждый Линейный Блок имеет встроенный звуковой усилитель чтобы прослушивать сигналы, присутствующие в телефонной линии. Эта функция устанавливается при программировании Линейных Блоков, раздел Card Setup, пункт Audio Monitor:

	Audio Monitoring
(ON)
	Аудио Контроль
(ВКЛ)


Функция Аудио контроля может быть выключена  (off) нажатием кнопки (, Линейный Блок получает запросы в тишине. Может быть включена (on) нажатием кнопкой (, тогда связь прослушивается. Значение по умолчанию - включена.

Сохранение на дисплее Последнего Сообщения

Эта функция полезна, если Линейный Блок используется в Автономном режиме. Последнее сообщение поступившее на Линейный Блок  остается показанным на дисплее, пока другой запрос не будет иметь место. Эта функция может быть определена при программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт Keep Display.
	Keep Last Mess.
(Disable)
	Индикация последнего сообщения.
(Отключена)


Функция может быть отключена нажатием кнопки ( и включена нажатием кнопки (. Значение по умолчанию - выключена. 

Режим отладки

Линейные Блоки могут быть запрограммированы для выполнения функции Режим отладки. В Режиме Отладки данные о неисправности передаются на CPM  Модуль прямо с помощью специального протокола. Если выключено, одно сообщение  fault call  или fault data в запросе будет передано к СРМ модулю.

Эта функция может быть определена при программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт Debug Mode.
	Debug Mode
(OFF)
	Режим Отладки
(ВЫКЛ)


Режим Отладки может быть выключен нажатием кнопки (, Линейный Блок будет получать вызов в тишине. Режим Отладки может быть включен нажатием кнопки (, тогда вся связь на  телефонной линии будет слышна. Значение по умолчанию - выключено.

Контрастность LCD дисплея

Параметр определяет Контрастность Дисплея Линейного блока. Малое значение – снижение уровня контрастности, большее значение – увеличение уровня контрастности.

Параметр определяется при программировании Линейного Блока, раздел Card Setup, пункт LCD Contrast:
	LCD Contrast
008      (00-15)
	Контрастность дисплея
008 (00-15)


Уровень контрастности может быть уменьшен кнопкой (, увеличен (. Устанавливаемое значение от  0 до 15. Значение по умолчанию - 8.

Подтверждение

Типы и порядок выдачи подтверждений, которые Линейный Блок выдаст на запросы контрольных панелей,  программируемы. Часто важно, какой из установленных сигналов подтверждения будет передан первым. Максимальный номер подтверждений в последовательности - 8. Порядок следования подтверждений в последовательности может быть установлен независимо от выбранного Формата, раздел в главном меню “Format Options”, пункт HSK Sequence: 

	HSK Sequence 
< Handshake 01 >
	Последовательность HSK
< подтверждение  01 >


Подтверждение может быть установлено с номером  0-4, номера имеют следующее значение:

00
 Нет подтверждения, признак окончания

01
 Подтверждение двухтональное (1400Hz/2300 Hz)

02
 2300Hz подтверждение

03
 1400Hz подтверждение

04
 SIA FSK подтверждение (2225 Hz)

Последнее подтверждение в последовательности должно быть 00, это действует как признак окончания последовательности. Номер подтверждения может быть увеличен кнопкой ( или уменьшен кнопкой (. Последовательность подтверждений по умолчанию - 1-2-3-4-0-0-0-0.

При работе с некоторыми контрольными панелями возникают трудности в обнаружении панелью необходимых сигналов запроса и подтверждения из-за шумов в телефонных линиях. Увеличение длительности сигналов подтверждения представляет одно из возможных решений этой проблемы, Значение длительности может быть установлено при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт HSK Duration:

	HSK Duration

009 x 100 ms
	Продолжительность HSK

009 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 5 до 80. Значение по умолчанию - 9, что означает 9 x 100 мсек = 0.9 секунд.

Обратите внимание! Эта опция влияет только на сигналы запроса 1 400 Hz и 2 300 Hz. 
Интервал времени между подтверждениями - время в течение которого Линейный Блок ждет сообщение от контрольной панели в ответ на подтверждение. После истечения времени интервала Линейный Блок даст следующее из последовательности подтверждение или закончит запрос. Значение интервала времени между подтверждениями может быть установлено при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт HSK Interval:

	HSK Interval
040 x 100 ms
	HSK Интервал
040 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 4 до 64. Значение по умолчанию - 40, что означает 40 x 100 мсек = 4 секунды.

Время задержки ответа – время по истечении которого  Линейный Блок даст первое подтверждение после получения запроса. Время может быть установлено при Программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт Billing Delay:

	Billing Delay
020 x 100 ms
	Задержка ответа
020 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 5 до 40. Значение по умолчанию - 20, что означает 20 x 100 мсек = 2 секунды.

Продолжительность SIA Подтверждения может быть установлена независимо от других подтверждений. Это значение может быть установлено при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт  SIA HSK Length:

	SIA HSK Length
009 x 100 ms
	SIA HSK продолжительность
009 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 3 до 20. Значение по умолчанию - 9, что означает 9 x 100 мсек = 0.9 секунд.

Параметры связи

Программируемые параметры связи: время ожидания связи и выбор протокола формата. Время ожидания связи определяет время,  в течении которого Линейный Блок будет ждать сообщение события, после того, как получил это событие. Этот параметр может быть определен при Программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт Comm. Timeout:

	Comm. Timeout

50 x 100 ms
	Перерыв связи

50 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 10 до 160. Значение по умолчанию - 50, что означает 50 x 100 мсек = 5 секунд.

Имеется два программируемых параметра, которые можно использовать, чтобы оптимизировать связь.

Можно ограничить число событий получаемых приемником  LineCOM от контрольной панели в одном сеансе связи. Этот параметр может быть определен при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт  Limit Calls:

	Max.Events/Call

000 x 16 (00=UL)
	Максимальное количество передаваемых  событий в одном сеансе связи

000 x 16 (00=UL)


Число событий установлено 16 и может быть установлено от 0 до 240. Если установлено 0, это означает что число событий в запросе не ограничено. 

Другой параметр - время сеанса связи – время в течении которого  приемник останется на связи в диалоговом режиме, Это значение может быть определено при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт  Holdup Time:

	HoldUp Time

255 x 100 ms
	Время сеанса связи

255 x 100 мсек


Значение может быть уменьшено с помощью кнопки ( или увеличено (. Установка по умолчанию - 255, это означает, что приемник закончит связь, если не будет получено на одного события в пределах 25 секунд текущего сеанса связи.

Функция выбора формата определяет как Линейный Блок должен расшифровывать поступающие сообщения от цифровых коммуникаторов контрольных панелей. Обычно Линейный Блок распознает формат связи автоматически, но в некоторых случаях требуется обеспечить необходимость выбора между возможными форматами. 

Одни из них - 4/1, 3/2 и 3/1 с контролем по четности. Линейный Блок не может различать между собой форматы связи 4/1, 3/2 или 3/1 с контролем по четности, потому что все они содержат общее количество цифр равное 5. Этот параметр служит для настройки блока на прием и обработку одного из трех форматов, который будет использоваться, сообщает Линейному Блоку как должно расшифроваться сообщение, если было получено 5 цифр. Выбор между 4 и 3 цифрами в абонентских номерах может быть сделан при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт  4/1-3/2 Select:

	3/x-4/1 Format
(3/x)
	3/x-4/1 Формат
(3/x)


Чтобы выбрать формат 4/1 (абонентский номер - 4 цифры, код события 1 цифра), нажмите кнопку (, выбрать 3/2 или 3/1 с контролем по четности (абонентский номер - 3 цифры, код события 2 цифры) нажмите кнопку (. Установка по умолчанию - 3/x.

Если выбрано для абонентского номера - 3 цифры, выбор формата  между 3/2 и 3/1 с контролем по четности может быть сделан при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт 3/2-3/1/P Sel.:

	3/1/P-3/2 Format
(3/1/P)
	3/1/P-3/2 Формат
(3/1/P)


Нажатием кнопки (, выбираем формат 3/1/P, нажатием кнопки (, выбираем формат 3/2. Установка по умолчанию - 3/1/P. Если выбран абонентский номер - 4 цифры, эти установки не имеют никакого эффекта. 

Линейные Блоки могут также получать расширенные (extended)  форматы связи. Использование расширенных форматов можно разрешить или блокировать при программировании, раздел в главном меню Format Options, пункт  Ext formats:

	Extended Formats
(Disable)
	Расширенные Форматы
(Блокировать)


Использование расширенных форматов можно разрешить нажатием кнопки (, или блокировать кнопкой (. Установка по умолчанию - блокировать. 

Линейные Блоки могут понимать расширенные (extended) форматы для 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 и форматы 4/3 с или без контроля по четности (выбор назначений аналогичен как для форматов 3/1/P-3/2-4/1).

Обратите внимание! Использование расширенных форматов не рекомендуется, потому что эти форматы требуют более долгого диалогового времени, чем стандартные форматы. 

Опция режима Двусторонней Аудио связи

Режим Двусторонней Аудио связи в Линейных Блоках применяется для прослушивания телефонной линии. Режим Двусторонние Аудио связи может быть блокирован или разрешен, раздел в Главном меню 2Way Audio, пункт 2-way Mode:
	2-way Audio Mode
(Disable)
	Режим Двусторонней Аудио связи
(Блокировать)


Режим Двусторонней Аудио связи разрешается нажатием кнопки (, и блокируется нажатием кнопки (. Установка по умолчанию - блокирован. 

Продолжительность режима Двусторонней Аудио связи может быть определена при программировании, раздел в Главном меню 2Way Audio, пункт 2-way Duration:

	2-way Timeout
000 x 100 ms
	Продолжительность 
000 x 100 мсек


Время может быть установлено периодами по 100 миллисекунд от 0 до 256. Значение по умолчанию - 0, это означает, что нет ограничения по продолжительности, и режим может быть закончен только оператором центральной станции.

Некоторые форматы, например SIA, имеют коды событий предназначенные для включения режима Прослушивания. Для других форматов, могут быть определены группы абонентов или событий предназначенных для включения режима Двусторонней Аудио связи. Группа событий определяется в разделе 2Way Audio, пункт 2-way on Event:

	2-way Event Code
000
 (00- None)
	Коды событий для Режима Аудио связи
000
 (00-нет)


Запрограммированный параметр, определяет группу событий, которые могут активизировать режим Двусторонней Аудио связи. Группа определена как диапазон кодов событий, первая цифра кода события должны быть в диапазоне, определенном первой и второй цифрами параметра. Например:

Пример:

	11
	1x коды событий …

	24
	2x - 4x коды событий …

	00
	Нет кода события для включения Режима


Номера абонентов (объектов), которые могут активизировать режим Двусторонней Аудио связи, могут быть запрограммированы так же как описано выше, в разделе меню 2Way Audio, пункт 2-way on Accnt:

	2-way Account
00          (00-None)
	Номер   объекта
00
 (00-ни один)


Параметр, запрограммированный здесь определяет диапазон номеров (группу номеров) так, чтобы первая цифра номера абонента была в диапазоне, определенном первой и второй цифрами параметра.

Пример:

	33
	3xxx номера объектов …

	17
	1xxx - 7xxx диапазон номеров объектов …

	00
	нет объекта для включения Режима Двусторонней Аудио связи


Обратите внимание!  Если заданы оба параметра для активизации режима Двусторонней Аудио связи, то и номер объекта и код события, поступившего от него, должны быть в запрограммированных диапазонах, чтобы активизировать режим Двусторонней Аудио связи. 

Пример:

	Параметр: 2way on Event:
	57
	· диапазон событий

	Параметр: 2way on Accnt 
	12
	· диапазон номеров

	
	

	Номер  объекта
	Код события
	

	1234
	21
	· Не будет активизировать Режим (номер попал в диапазон, код события нет)

	3456
	66
	· Не будет активизировать Режим (код попал в диапазон, номер нет)

	1234
	66
	· Будет активизировать Режим (номер и код события попали в заданные диапазоны)


6. Модуль питания

Модуль осуществляет электропитание всех модулей системы, заряжает и контролирует резервную аккумуляторную батарею, сообщает СРМ Модулю о  состоянии АС и батареи.

Входы и Выходы

Вход Модуля питания - 16.5 V AC. Модуль содержит два источника питания, один для электропитания системы и второй для заряда батареи. Красный свет индикатора AC POWER  указывает на присутствие AC напряжения.

Для питания других модулей в системе Модуль питания  выдает 13.2 V DC с максимальным током 3 A. Это напряжение распределяется по модулям шиной питания. Другие напряжения (5V DC, 110 VAC для питания дисплеев) формируются внутри модулей системы.

Для заряда батареи Модуль питания выдает 13.8 V DC . Максимальный зарядный ток батареи 1.5 A. 

Состояние батареи

Индикатор BATTERY информирует о состоянии батареи. Если индикатор горит Модуль сообщает «Батарея ОК»

Зеленый свет

Указывает, что батарея присутствует и заряжена.  Модуль сообщает «Батарея ОК»

Моргает зеленым светом
Указывает, что батарея присутствует, однако емкость ниже требуемого минимума. Модуль сообщает «Батарея разряжена», номинальная емкость батареи ниже 6 Аh. Если батарея разряжена Модуль зарядит ее. После достижения требуемой емкости, свет будет устойчивым зеленым, и Модуль сообщит «Батарея ОК». Если батарея не достигла требуемой емкости после того, как заряжалась долгое время (1 день), гарантировать надежную работу резервной батареи в случае отказа AC нельзя.

Моргает красным светом

Если моргает красным светом, это означает, что батарея отсутствует, или связь оборвана, или батарея глубоко разряжена. В этом случае необходимо проверить связь или заменить батарею.

Тестирование  Батареи

Модуль проверяет присутствие батареи каждую минуту, и проводит тестирование батареи каждый час. Тестирование выполняется также после каждого подключения батареи к приемнику. 

При проверке присутствия батареи, Модуль проверяет напряжение на полюсах аккумуляторной батареи при отключенном напряжении заряда. Если напряжение ниже допустимого предела, батарея будет признана неисправной.

Тестирование проводится только тогда, когда батарея подключена к приемнику. В течение тестирования  Модуль сначала полностью отключает зарядное напряжение. Если напряжение батареи не понизилось, нагружает батарею и наблюдает градиент падения напряжения. Если напряжение батареи  падает слишком быстро, или достигло значения ниже допустимого, Модуль признает батарею неисправной.

ВАЖНО!  Батарея будет считаться хорошей только, если она пройдет тестирование. Батарея малой емкости никогда не пройдет тестирования и не будет признана хорошей. Минимальная рекомендуемая емкость батареи для LineCOM приемника должна быть 7 Аh.

Приложения.

Приложение A:  Параметры CPM Модуля

Таблица сообщений состояния CPM Модуля
	Сообщение
	Код
	Описание

	RECEIVER RESET
	D0
	Перезапуск приемника

	COM1 ERROR
	05
	Нет связи на COM1, компьютер не подключен.

	COM1 RESTORED
	06
	Связь на COM1 восстановлена, компьютер подключен, 

	PRINTER ERROR
	01
	Ошибка принтера, нет связи или нет бумаги

	PRINTER OK
	02
	Принтер готов к работе

	AC ERROR
	15
	Ошибка, отсутствие питания AC на Модуле питания

	AC RESTORED
	16
	АС питание восстановлено

	BATTERY LOW
	03
	Резервная батарея разряжена или не подключена 

	BATTERY OK
	04
	Резервная батарея подключена и заряжена

	3V BACKUP LOW
	11
	3V батарея резервирования питания памяти разряжена 


	3V BACKUP OK
	12
	3V батарея резервирования питания памяти восстановлена

	RECEIVER TAMPER
	07
	Тамперный вход приемника закрыт (если разрешено)

	TAMPER RESTORE
	08
	Тамперный вход приемника открыт (если разрешено)

	ACCESS GRANTED
	0E
	Доступ в защищенный режим предоставлен.  Защищенный режим 

	ACCESS DENIED
	0F
	Доступ в защищенный режим отклонен, неправильный пароль

	PROGRAM ACCESS
	0C
	Открыт доступ к программированию через последовательные порты

	PROGRAM END
	0D
	Программирование через последовательные порты закончено

	TIME/DATE SET
	1B
	Время и дата в приемнике установлены 


	PROGRAM CHANGE
	0B
	Программа приемника изменена

	MANUAL ACK
	09
	Подтверждение оператором центральной станции

	LINE CARD RESET
	E0
	Линейный блок - перезапуск

	TEL LINE ERROR
	20
	Неисправность или обрыв телефонной линии 

	TEL LINE OK
	30
	Телефонная линия восстановлена 

	FAULT CALL
	40
	Ошибка вызова/запроса

	FAULT DATA
	10
	Ошибка приема данных Линейным Блоком

	OPERATOR CANCEL
	50
	Оператор центральной станции отменил запрос 

	LINE CARD FAIL
	F0
	Внутренняя связь с Линейным Блоком неисправна


Параметры Скорости Последовательного порта 

	--
	OFF – порт отключен

	12
	1200  бод

	24
	2400  бод

	48
	4800  бод

	96
	9600  бод

	14
	14400 бод

	19
	19200 бод

	28
	28800 бод


Структура Главного Меню CPM Модуля

	Events

Resend Events

Print Events
	События
Повторная отправка событий буфера памяти на компьютер
Повторная печать событий

	Utils

Status Display

Erase Memory

Reset Receiver

Factory Default
	Система
Состояние системы

Очистка памяти
Перезапуск приемника
Возврат к заводским установкам

	Setup

Date & Time

CPM Options

Line Card Setup

Serial Setup

COM1 Setup

COM2 Setup

PGM Setup

PGM1 Setup

PGM2 Setup
	Установки
Дата и Время
Параметры CPM Модуля
Параметры Линейных Блоков
Параметры последовательных портов
COM1  -  установка параметров
COM2  -  установка параметров
Параметры реакции PGM выходов

PGM1  -  установка параметра 

PGM2  -  установка параметра

	Info
	Информация о производителе и версии


Заводские установки параметров приемника

	Receiver Number
	Номер приемника
	01
	

	Heart beat
	Время теста состояния связи приемника с компьютером
	1E
	30 сек

	Clock Signal
	Сигнал Часов, вставка времени и даты в сообщение
	Disabled
	Блокирован

	Clock Signal Sec/Year
	Передача в сообщении года или повторно события
	Seconds
	Повторно

	Printer Mode
	Режим печати
	Off
	Выкл.

	External Ack
	Внешнее подтверждение
	Disabled
	Блокирован

	Tamper Check
	Контроль тамперного входа
	Disabled
	Блокирован

	Buzzer Mute
	Отключение сирены
	Disabled
	Блокирован

	HotSwap Mode
	Режим Горячего перезапуска
	Disabled
	Блокирован

	LCD Contrast
	Контрастность LCD дисплея
	8
	

	COM1 Speed
	Параметры порта СОМ 1
	9600
	

	COM1 Databits
	
	8
	

	COM1 Parity
	
	None
	

	COM2 Speed 
	Параметры порта СОМ 2
	9600
	

	COM2 Databits
	
	8
	

	COM2 Parity
	
	None
	

	PGM1 on COM1 fault
	Реакция выхода PGM1 на неисправность COM1
	Off
	Выкл.

	PGM1 on trouble
	Реакция выхода PGM1 на неисправность 
	Off
	Выкл.

	PGM1 on AC fault
	Реакция выхода PGM1 на отсутствие питания АС
	Off
	Выкл.

	PGM1 on event
	Реакция выхода PGM1 на событие
	Off
	Выкл.

	PGM2 on COM1 fault
	Реакция выхода PGM2 на неисправность COM1
	Off
	Выкл.

	PGM2 on trouble
	Реакция выхода PGM1 на неисправность 
	Off
	Выкл.

	PGM2 on AC fault
	Реакция выхода PGM1 на отсутствие питания АС
	Off
	Выкл.

	PGM2 Check Pulse
	Реакция выхода при горячем резерве
	Off
	Выкл.


Приложение B: Параметры Линейного Блока

Протоколы связи

	Протокол
	Запрос
	Данные
	Скорость
	Формат
	Расш.
	Подтверждение

	Ademco Slow
	1400 Hz
	1900 Hz pulse
	10 bps
	3/1, 3/2, 4/1, 4/2
	+
	1400 Hz

	Silent Knight Fast
	1400 Hz
	1900 Hz pulse
	14 bps
	3/1, 3/2, 4/1, 4/2
	+
	1400 Hz

	Franklin Sescoa
	2300 Hz
	1800 Hz pulse
	20 bps
	3/1, 3/2, 4/1, 4/2
	+
	2300 Hz

	Radionics
	1400 Hz
	1800 Hz pulse
	40 bps
	3/1, 4/2, 3/1+p, 4/2+p
	+
	1400 Hz

	Radionics
	2300 Hz
	1800 Hz pulse
	40 bps
	3/1, 4/2, 3/1+p, 4/2+p
	+
	2300 Hz

	Sescoa SuperSpeed
	2300 Hz
	1800 Hz pulse
	40 bps
	4/3+p
	-
	2300 Hz

	Contact ID
	Dual 
	DTMF
	
	Contact ID
	-
	1400 Hz

	Sur-Gard
	2300 Hz
	DTMF
	
	4/1, 4/2, 4/3, 4/3+p*
	-
	2300 Hz

	Sur-Gard 1400
	Dual 
	DTMF
	
	4/1, 4/2, 4/3, 4/3+p*
	-
	1400 Hz

	Ademco Express
	Dual 
	DTMF
	
	4/2
	-
	1400 Hz

	FBII Super Fast
	2300 Hz
	DTMF
	
	4/3/1
	-
	2300 Hz

	Ademco Super Fast 
	Dual
	DTMF
	
	4/8/1, 4/8/1+p
	-
	1400 Hz

	SIA FSK level 1, 2, 3
	FSK mark
	FSK 110-300
	baud
	SIA data packets
	-
	tone/data


Структура Меню программирования Линейного Блока

	Card Setup                                         

Card Number

Line Check

Check if OK

Check if Fail

Nr. Of Rings

Caller ID

Audio Monitor

Keep Display

Debug Mode

LCD Contrast
	Установки параметров Линейного Блока

Номер Линейного Блока

Контроль телефонной линии

Периодичность контроля ТЛФ линии при ее исправности

Периодичность контроля ТЛФ линии при ее неисправности

Число звонков до ответа 

Идентификационный номер звонящего абонента

Аудио контроль

Сохранение на дисплее последнего события

Режим Отладки

Контрастность дисплея

	Format Options

HSK Sequence

Handshake 01

Handshake 02

Handshake 03

Handshake 04

Handshake 05

Handshake 06

Handshake 07

Handshake 08

HSK  Duration

HSK Interval

Billing Delay

Comm Timeout

4/1-3/2 Select

3/2-3/1/P Select

Extended Formats

SIA HSK Length

Limit Calls

Holdup Time
	Параметры Формата

Последовательность подтверждений HSK




 Подтверждение 01




 Подтверждение 02




 Подтверждение 03




 Подтверждение 04




 Подтверждение 05




 Подтверждение 06




 Подтверждение 07




 Подтверждение 08

Продолжительность HSK

Интервал между подтверждениями HSK

Задержка ответа на запрос

Перерыв связи

4/1-3/2     выбор

3/2-3/1/P  выбор

Расширенные Форматы

   SIA HSK продолжительность

Число событий в сеансе связи

Время сеанса связи

	2-Way Audio

2-Way Mode

2-Way Duration

2-Way on Event

2-Way on Account
	Режим Двусторонней Аудио связи

Установка режима 

Продолжительность режима

Режим Двусторонней Аудио связи на коды событий

Режим Двусторонней Аудио связи на номера объектов

	Version 
Info
	Информация о Версии


Заводские установки параметров Линейных Блоков

	Card Number
	Номер Линейного Блока
	01
	

	Line Check
	Контроль телефонной линии
	Enabled
	Разрешен

	Check if OK
	Периодичность контроля ТЛФ линии при ее исправности
	240
	60 секунд

	Check if Fail
	Периодичность контроля ТЛФ линии при ее неисправности
	20
	5 секунд

	Nr. Of Rings
	Число звонков до ответа
	01
	1

	Caller ID
	Идентификационный номер звонящего абонента
	Disabled
	Блокирован

	Audio Monitor
	Аудио контроль
	ON
	Вкл.

	Keep Display
	Сохранение на дисплее последнего события
	Disabled
	Блокирован

	HotSwap Mode
	Режим горячего перезапуска
	Disabled
	Блокирован

	LCD Contrast
	Контрастность дисплея
	08
	8

	Handshake 01
	Последовательность подтверждений
	01
	

	Handshake 02
	
	02
	

	Handshake 03
	
	03
	

	Handshake 04
	
	04
	

	Handshake 05
	
	00
	

	Handshake 06
	
	00
	

	Handshake 07
	
	00
	

	Handshake 08
	
	00
	

	HSK  Duration
	Продолжительность HSK
	09
	0,9 секунд

	HSK Interval
	Интервал HSK
	40
	4 секунды

	Billing Delay
	Время задержки ответа
	20
	2 секунды

	Comm Timeout
	Перерыв связи
	50
	5 секунд

	4/1-3/x Select
	4/1-3/х         выбор
	4/1
	4/1

	3/2-3/1/P Select
	3/2-3/1/Р      выбор
	3/1/P
	3/1/Р

	Extended Formats
	Расширенный Форомат
	Disabled
	Блокирован

	SIA HSK Length
	SIA HSK продолжительность
	09
	0,9 секунд

	Limit Calls
	Количество событий в одном сеансе связи
	00
	

	Holdup Time
	Время сеанса связи
	255
	25 секунд

	2-Way Mode
	Режим Двусторонней Аудио связи
	Disabled
	Блокирован

	2-Way Duration
	Продолжительность режима Двусторонней Аудио связи
	00
	

	2-Way on Event
	Режим Двусторонней Аудио связи на коды событий
	00
	Нет кода

	2-Way on Account
	Режим Двусторонней Аудио связи на номера объектов
	00
	Нет номера


Подтверждения HSK

	00
	No handshake, handshake sequence terminator
	Нет подтверждения, окончание запроса

	01
	Dual tone handshake (1400/2300 Hz)
	Двутоновое 

	02
	2 300Hz handshake
	2 300 Гц

	03
	1 400Hz handshake
	1 400 Гц

	04
	SIA FSK Handshake
	SIA FSK
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