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 XE "Contents" 
Введение XE "Introduction" 
Руководство предназначено помочь Вам при установке контрольной панели PENTA XL. Мы настоятельно рекомендуем Вам изучить это Руководство в полном объеме перед началом установки, чтобы Вы лучше понимали все возможности предлагаемой системы безопасности. Руководство не предназначено для использования пользователем системы. Для Пользователей предназначено Руководство пользователя, поставляемое с системой. Если у Вас есть вопросы относительно любой из процедур, описанных в этом руководстве, пожалуйста звоните Поставщику. (тел. __________________________ )

 Глава 1: Обзор

1.1: Характеристики 

	Входное напряжение
	
	вторичное: 15 - 16. 5В, 22-30 ВА трансформатор, 
аккумулятор: 12 В  / 3. 2 Ач

	Выход питания
	
	Выход питания 12В: 
13.6 - 14.0 В (от сети 220В)


           12.0 В (от аккумулятора)

Выход сирены:
           13.6 - 14.0 В (от сети 220В)


           12.0 В (от аккумулятора)

	Зоны
	
	4 (PENTA XL) или 8 (PENTA PLUS XL)  охранных контролируемых резистором  2.2K ¼W зон .

1 тамперная зона / ключ взятия/снятия 

	Коммуникатор/Связь
	
	Количество Номеров Объектов:  2

Количество Телефонных Номеров: 4 (Основной, Резервный, Дублирующий, Обратного Вызова при Удаленном Программировании)

	Клавиатуры
	
	До 3 индивидуально адресуемых клавиатур.

3 кнопки подачи тревоги 

Ток потребления: 100 мA максимум для каждой клавиатуры, 
 200 мA максимум, если подключены 3 клавиатуры.

	Коды пользователей
	
	6 (1 мастер код, 3 стандартных кода пользователя, 1 код снятия под принуждением и 1 код установщика).

Количество цифр в коде – 4

	Рабочие температуры
	
	0( - + 50(C

	Размеры
	
	260 x 237 x 83 мм


1.2: Зоны

Контрольная панель Penta XL имеет восемь программируемых зон охраны с оконечными резисторами и одну тамперную зону, которая может быть использована для ключа Взятия/Снятия. Penta Plus предусматривает возможность программирования различных параметров для каждой зоны, в том числе контролируемую пожарную зону. 
Каждая зона может быть запрограммирована для включения сирены при тревоге или генерировать тихую тревогу - только передача сообщения на центральную станцию.

Зона Периметра

Зоны Периметра немедленно выдают тревогу при их нарушении.

Рекомендации к использованию: магнитные контакты или датчики, защищающие двери и окна, которые не используются для входа в помещение.
Зона Периметра с задержкой

Зона этого типа при ее нарушении начинает отсчет времени задержки на вход, позволяя  пользователю  снять систему с охраны.

Рекомендации к использованию: магнитные контакты или детекторы, защищающие двери входа/выхода из помещения.
Проходная  зона

Если зона периметра с задержкой была нарушена первой, проходные зоны не будут выдавать сигнал тревоги в течение времени задержки на вход. Если проходная зона была нарушена первой, сигнал тревоги будет выдан немедленно.

Рекомендации к использованию: Датчики, защищающие помещение, в котором установлена клавиатура, или помещения, которые надо пройти на пути к клавиатуре.

Внутренняя зона

Внутренние зоны автоматически исключаются, когда система поставлена на охрану командой  ( 9.

Рекомендации к использованию: датчики, защищающие внутренние помещения, в которых пользователь может свободно передвигаться, когда на охрану взяты зоны периметра (при помощи команды * 9). Например: спальни, ванные и другие внутренние помещения. 

24-часовая зона

24-часовые зоны выдают сигнал тревоги при их нарушении вне зависимости от того, стоит система на охране или нет.

Рекомендации к использованию: тревожные кнопки, датчики разбития стекла, помещения, которые требуют защиты 24 часа.

Зона периметра с уменьшенным временем реакции

Данный тип зоны является зоной периметра с временем реакции на нарушение 50 мсек (для остальных зон установлено время реакции на нарушение в 150 мсек). 

Рекомендации к использованию: вибрационные датчики.

Пожарная  зона

Зона 1 может быть запрограммирована как контролируемая пожарная зона и будет активна 24 часа в сутки вне зависимости поставлена система на охрану или снята. Контрольная панель проверяет каждый сигнал сработки, полученный от пожарной зоны.  Если зона была нарушена, контрольная панель открывает минутное окно. В течение этого интервала времени зона должна сработать еще раз для того, чтобы был выдан сигнал пожарной тревоги. Если в течение указанного периода времени не произошло повторной сработки зоны, контрольная панель игнорирует первое срабатывание зоны. При пожарной тревоге будет звучать пульсирующий сигнал сирены. 
Рекомендации к использованию: 4-проводные дымовые датчики. 

1.3: Телефонная связь 

Контрольная панель Penta XL может осуществлять дозвон по трем телефонным номерам (основной, дублирующий и резервный) для передачи сообщений на центральную станцию или для передачи сигнала тревоги на Частный Номер ('Follow-me'). Дополнительный телефонный номер может программироваться для использования функции Обратный Вызов ("RP callback"). Максимальное количество цифр для ввода телефонного номера - 16. Контрольная панель Penta XL имеет различные опции, используемые при работе по телефонным линиям, в том числе возможность импульсного или тонового режима набора номера. 

Связь с центральной станцией
Для связи с центральной станцией Penta  Plus использует следующие протоколы:

· Contact ID . 
· 10 pps 4/2 без контрольной суммы

Частный номер ("Follow- me ") 
Если система не подключена к мониторинговой станции, функция ‘Follow-me’ - Частный Номер телефона сообщит Вам о событиях, происходящих в системе охраны. Penta набирает запрограммированный телефонный номер, и после снятия трубки посылает два звуковых сигнала. Услышав два сигнала, нажмите на телефонном аппарате в тоновом режиме одну из кнопок 3, 6, 9 или #. Контрольная панель передаст тоновый сигнал, соответствующий определенному событию. Длительность и количество тоновых сигналов означает различные события, которые произошли в системе охраны.
	Серия коротких тонов
	Тревога в Зоне 

	1 длинный тон
	Подача тревоги кнопкой F

	2 длинных тона
	Подача тревоги кнопками E или P, тампер зоны или клавиатуры


После прослушивания информационного тонального сигнала нажмите на телефонном аппарате в тоновом режиме одну из кнопок 3, 6, 9 или #.  Контрольная панель либо даст отбой, либо в случае существования другого события передаст следующий сигнал.
Внимание: Electronics Line 3000 рекомендует использовать телефонный аппарат с тоновым режимом. В зависимости от модели телефонного аппарата может потребоваться нажать кнопку несколько раз. При испоьзовании функции Частный Номер запрограммируйте коды для соответствующих событий (адреса 11 – 18) отличные от 00.
Модуль голосовых сообщений (3601) 
Модуль голосовых сообщений 3601 позволяет записать короткое голосовое сообщение. В случае тревоги контрольная панель наберет номер телефона пользователя и передаст записанное сообщение. Используя кнопки  3, 6, 9 или # на телефонном аппарате подтвердите, что сообщение прослушано.
1.4: Удаленное программирование

Специализированное программное обеспечение позволяет с компьютера программировать и управлять системой по телефонной линии. Удаленный доступ к панели обеспечивается четырехзначным кодом, программируемым в адресе 81. Без данного кода удаленный доступ к контрольной панели и управление ею невозможны.

Режим Приоритет Автоответчика
Режим Приоритет Автоответчика дает возможность контрольной панели отличить обычные входящие звонки от попытки связи программного обеспечения с удаленного компьютера. Обращение с программного обеспечения идентифицируется контрольной панелью как последовательность двух обращений в течение 30 секунд. 

1. Контрольная панель не отвечает на первый входящий звонок.

2. Контрольная панель начинает 30 секундный отсчет с момента прекращения входящих звонков.

3. Контрольная панель отвечает на первый входящий звонок и устанавливает связь с программным обеспечением удаленного компьютера, т.е. связь с программой устанавливается после следующего входящего звонка.

Этот режим дает возможность панели использовать одну линию совместно с автоответчиками и факсовыми аппаратами. 

Обратный вызов для удаленного программирования
Режим Обратного Вызова позволяет сделать связь системы с программным обеспечением удаленного компьютера более надежной и защищенной. После установки связи программного обеспечения с контрольной панелью, контрольная панель дает отбой и перезванивает на телефонный номер, запрограммированный в адресе 80, к которому подключен модем компьютера с программным обеспечением. 

Глава 2: Установка XE "Installation" 
2.1: Комплектация  XE "Options" 
	Стандартная Комплектация
	

	Плата контрольной панели Penta XL или Penta Plus XL
	1

	Светодиодная клавиатура 3104 или 3104 Plus
	1

	2.2K( ¼W резисторы
	5 или 9

	6 x ¼ крепежные винты
	4

	Монтажные стойки
	4

	Корпус
	1

	Руководство по программированию
	1

	Руководство пользователя
	1

	
	

	Дополнительное Оборудование
	

	Светодиодная клавиатура 3104 (Penta XL)
	

	Светодиодная клавиатура 3104 Plus (Penta Plus XL)
	

	Модуль голосовых сообщений 3601
	

	Программное Обеспечение для удаленного программирования
	

	Модем 3911
	

	Трансформатор 230 – 15 VAC
	

	Тампер (датчик вскрытия корпуса)
	


2.2: Схема подключения  XE "Wiring Diagram" 
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2.3: Клеммы Подключения

Вход Питания 15-16.5 V АС 
(J1) Клеммы 1 и 2: Подключается вторичная обмотка трансформатора мощностью 22-30VA напряжением 15VAC.   

Подключение питания периферии 
(J1) Клеммы 3 (+), 4 (-):  обеспечивает питание клавиатур, датчиков и др. периферии. 

Подключения шины данных клавиатуры 
(J1) Клеммы 5 и 6: подключение до трех адресных клавиатур. Клеммы подключения на клавиатуре смотрите в разделе 2.4: Монтаж Клавиатуры. 

Подключение сирены
(J1) Клемммы 7 (+), 8 (-): контакты питания сирены, максимальный ток потребления 600 мА. 

Программируемый выход PGM
(J1) Клемма 9: PGM - позволяет подключать дополнительные системы индикации системы. Подключите выход PGM как показано на рисунке.
Подключение тамперной зоны или ключа взятия/снятия

(J1) Клемма 10: Подключите тамперную зону или ключ взятия/снятия к клеммам 10(+) и 12(-). Замечание: Если ни тамперная зона, ни ключ не используются, определите зону как Тамперную в Адресе 01,  и установите резистор между клеммами 10  и 12.    

Подключение зон
(J1) Клеммы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22:


 ЗОНА 1: клеммы 11 (+) и 12 (-) 
 

ЗОНА 5: клеммы 17 (+) и 18 (-)


 ЗОНА 2: клеммы 13 (+) и 12 (-) 
 

ЗОНА 6: клеммы 19 (+) и 18 (-)

 ЗОНА 3: клеммы 14 (+) и 15 (-)


ЗОНА 7: клеммы 20 (+) и 21 (-)
 ЗОНА 4: клеммы 16 (+) и 15 (-)


ЗОНА 8: клеммы 22 (+) и 21 (-)

Контролируемая пожарная зона
Когда Зона 1 запрограммирована как Пожарная, подключите 4-проводные дымовые датчики в соответствии с приведенной схемой.
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Телефонная линия 
(J4) клеммы 1, 2, 3, 4, 5: телефонная линия 
1 – дополнительная клемма заземления, 2 и 3 – телефонный аппарат, 4 и 5 – телефонная линия.

2.4: Монтаж Клавиатуры XE "Keypad:Mounting" 
 EMBED CDraw5  


 

К контрольной панели можно подключить до трех клавиатур. Для установки клавиатуры:

1. Снять переднюю крышку клавиатуры, слегка отогнув маленькой отверткой защелки снизу клавиатуры на задней ее крышке.
2. Подведите кабель для подключения клавиатуры через отверстие возле колодки клемм подключения.

3. Определить адрес клавиатуры перемычками A и B согласно следующей схеме.
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4. Подключите клавиатуру в соответствии с приведенной схемой.

5. Соедините заднюю и переднюю крышки клавиатуры.

2.5: Включение Системы

Убедитесь в правильности подключения всех компонентов системы. После этого система готова к включению. Penta XL по умолчанию запрограммирована на исполнение типично-минимальных задач.

 Включение системы:

1. Установите перемычку JPD. 

2. Подключите контрольную панель  к источнику питания, подождите 10 секунд (контрольная панель подаст звуковой сигнал  по истечении этого времени).


3. Обесточьте систему полностью (отключите сеть и аккумулятор )

4. Снимите перемычку JPD.

5. Снова подключите питание, через 10 секунд контрольная панель подаст звуковой сигнал, извещающий об установке программы по умолчанию. 

Для сброса настроек процедуру можно повторить.

Глава 3: Работа Системы

3.1: Введение

Управление и программирование можно осуществлять с любой из трех клавиатур. Данная глава описывает функции клавиатуры и ее светодиодов, а также командные коды для управления системой. 

3.2: Описание Клавиатуры
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Светодиодная клавиатура используется как для эксплуатации системы, так и для ее программирования. Пользователь при помощи специальных кнопок имеет возможность подать три различных сигнала тревоги, которые будут переданы на центральную станцию. 
Светодиоды индикации

1 - 8 XE "Keypad:LED Indicators" :  Светодиоды 1 - 8 используются для индикации состояния зон. Если зона открыта, будет гореть соответствующий ее номеру светодиод. Если зона исключена, светодиод будет мигать. 
READY XE "Ready LED" : Постоянно горящий светодиод Ready показывает, что нет открытых зон, и тампер находится в нормальном состоянии. Система готова к взятию на охрану.
SYSTEM: Мигающий светодиод System показывает наличие новых событий в одном из списков памяти событий. Светодиод также индицирует дополнительную системную информацию, такую как режим программирования или режим исключения зон. 
ARMED («замок»): Светодиод Armed постоянно горит, когда система находится в режиме охраны или в режиме программирования. Светодиод  мигает во время действия задержки на выход. 
POWER («молния»): Светодиод Power постоянно горит, когда на систему подано питание 220 В и 12 В от аккумулятора. Светодиод мигает, при пониженном напряжении от аккумулятора и наличии 220 В.  Светодиод не горит при отсутствии питания 220 В. 
3.3: Коды команд

Работа и управление контрольной панелью Penta Plus может осуществляться при помощи набора командных кодов на клавиатуре. Команда выполняется после нажатия  клавиши ‘*‘ с последующим вводом соответствующего команде цифрового кода. В некоторых случаях также требуется вводить Код Пользователя с необходимым уровнем доступа. Далее приводятся коды команд, используемые в контрольной панели. 
	*0
	Быстрое взятие на охрану
	*5 + (Код Пользователя 1)
	Программирование Кодов Пользователей

	*1 + (Код Пользователя)
	Режим исключения зон
	*6 
	Сигнал Зуммера для Зон (Chime)

	*2
	Память событий Подача тревоги/Неисправность


	*7 + (Код Установщика)
	Режим Программирования

	*3
	Память событий Тревога в Зоне 

	*8 + (Код Пользователя)
	Принудительное взятие на охрану

	*41


	Тест Сирены/Светодиодов

	*9 + (Код Пользователя)
	Взятие на охрану периметра

	*42 + (Код Пользователя 1)
	Тест Датчиков (Walk Test)
	ENTER 1 + (Код Пользователя 1)
	Отключение связи


3.4: Взятие на Охрану/Снятие с Охраны
В данном разделе описываются различные методы взятия под охрану и снятия с охраны контрольной панели. 
Взятие на охрану

Для взятия под охрану системы:

1. Убедитесь, что все зоны в нормальном состоянии; горящий светодиод Ready показывает, что система готова к взятию под охрану.
2. Введите соответствующий код пользователя; зуммер клавиатуры будет звучать до окончания времени задержки на выход. 
Принудительное взятие под охрану XE "Forced Arming" 

 XE "Arming:Forced" 
Принудительное взятие позволяет взять систему под охрану с нарушенными зонами. Рекомендуется перед взятием под охрану привести все зоны в нормальное состояние и ставить систему под охрану без нарушенных зон. 
Замечание: Если зоны остаются нарушенными и после окончания времени задержки на выход, прозвучит сигнал тревоги.

Для принудительного взятия под охрану системы:

1. Нажмите *, 8.

2. Введите соответствующий код пользователя; зуммер клавиатуры будет звучать до окончания времени задержки на выход.
Быстрое взятие под охрану XE "Arming:Quick" 

 XE "Quick Arming" 
Эта опция позволяет взять на охрану контрольную панель без ввода соответствующего кода пользователя. 

Для “Быстрого” взятия под охрану:

1. Убедитесь, что все зоны в нормальном состоянии; горящий светодиод Ready показывает, что система готова к взятию под охрану.

2. Нажмите *, 0; зуммер клавиатуры будет звучать до окончания времени задержки на выход.  

Взятие на охрану периметра (режим Stay) XE "Arming:Stay" 

 XE "Stay Arming" 
В этом режиме на охрану становятся только зоны периметра, позволяя находиться внутри охраняемого помещения. 
1. Убедитесь, что все зоны, кроме внутренних зон, закрыты; горящий светодиод LED показывает, что система готова к взятию под охрану. 
2. Нажмите *, 9.

3. Введите код пользователя с соответствующим уровнем доступа; зуммер клавиатуры будет звучать до окончания времени задержки на выход. 

Взятие на охрану без задержки на вход/выход  XE "Arming:Immediate" 

 XE "Immediate Arming" 
Система может работать без задержки на вход/выход. Нажмите кнопку * во время действия задержки на выход или когда система взята под охрану, отменив, таким образом, действие обеих задержек.
Снятие с охраны

Penta может быть снята с охраны вводом кода пользователя с соответствующим уровнем доступа во время задержки на вход. Если код введен неверно, нажмите кнопку ‘#’ и повторите набор кода. Если код введен правильно, погаснет красный светодиод Armed, и перестанет звучать пульсирующий сигнал зуммера клавиатуры. В случае, когда до окончания задержки на вход правильный код так и не был введен, прозвучит сигнал тревоги. 
Взятие XE "Arming:Keyswitch" /Снятие Ключом XE "Disarming:Keyswitch" 

 XE "Keyswitch Arming/Disarming" 
Контрольная панель может ставиться на охрану и сниматься с охраны при помощи ключа. Ключ может иметь два различных режима работы. 
1. Тригерный ключ – замыкание контактов ключа будет ставить систему на охрану; размыкание – снимать с охраны. 
2. Моментальный ключ – размыкание и замыкание контактов ключа поочередно будет ставить и снимать с охраны систему. 
3.5: Клавиши Подачи Тревоги XE "Distress Keys" 
 XE "Emergency Key" В чрезвычайных ситуациях возможна подача трех типов сигналов тревоги нажатием и удержанием в течение двух секунд соответствующих кнопок подачи тревоги. Сообщение с указанием вида тревоги будет передано на центральную станцию. Ниже приводится описание кнопок подачи тревоги:
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3.6: Коды Пользователей
Коды пользователей позволяют производить различные действия с контрольной панелью, такие как взятия под охрану и снятие с охраны. Каждый код состоит из 4 цифр. Только Код Пользователя 1 позволяет программировать и удалять коды других пользователей. Заводское значение для Кода Пользователя 1 - 1111. Этот код должен быть изменен после установки контрольной панели на объекте для предотвращения несанкционированного доступа в систему охраны. Код Установщика (заводское значение  - 1234) используется для доступа к параметрам программирования системы. Код установщика программируется в адресе 83.
 XE "Programming:User Codes" 

 XE "User Codes:Programming" Для программирования кодов пользователей 1-4:

1. Нажмите *, 5.

2. Введите код пользователя 1; замигают светодиоды Armed и System; светодиоды зон будут индицировать состояния программирования для каждого кода пользователя следующим образом: 
	НЕ ГОРИТ: 
	НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН

	ГОРИТ: 
	ЗАПРОГРАММИРОВАН

	МИГАЕТ: 
	ПРОГРАММИРУЕТСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ


3. Введите номер пользователя, код которого должен быть изменен (1-4); светодиод зоны соответствующий номеру кода пользователя замигает.

4. Введите новый код пользователя; светодиод перестанет мигать.

5. Введите следующий номер пользователя, код которого должен быть изменен, или нажмите # для выхода.
Замечание: Если новый код идентичен уже существующему коду, прозвучит сигнал ошибки и новый код не будет воспринят.  

Для удаления кода пользователя XE "User Codes:Erasing" 

 XE "Erasing User Codes" :

1. Нажмите *, 5.

2. Введите Код Пользователя 1.

3. Введите номер кода, который должен быть удален (1-4); светодиод зоны соответствующий номеру кода пользователя замигает.

4. Введите  *, *, *, *; светодиод перестанет мигать, и код будет удален.

5. Введите следующий номер пользователя, код которого должен быть удален, или нажмите # для выхода.
Замечание: Не удаляйте Код Пользователя 1! Удаление Кода Пользователя 1 сделает невозможным программирование других Кодов Пользователей. В случае удаление Кода Пользователя 1 обратитесь к своему установщику. 

Код снятия под принуждением XE "Duress Code" 
В том случае, если Вас силой заставляют снять с охраны систему, введите код снятия под принуждением. В этом случае на центральную станцию будет передан тихий сигнал тревоги. 
Для программирования кода снятия под принуждением:

1. Нажмите *, 5.

2. Введите Код Пользователя 1.

3. Нажмите 5; замигает светодиод Ready.

4. Введите новый код или введите *, *, *, * для удаления существующего кода.

5. Нажмите # для выхода.
3.7: Исключение Зон XE "Zones:Bypassing" 

 XE "Bypassing Zones" 

 XE "Unbypassing Zones" /Отмена Исключения Зон

Penta XL позволяет пользователю исключать зоны из режима охраны. Когда зона исключена, система не реагирует на нее, и нарушение зоны не будет вызывать сигнал тревоги. 
Исключение зоны:

1. Нажмите *, 1.

2. Введите код пользователя с соответствующим уровнем доступа; светодиод System будет мигать, а светодиоды исключенных зон будут гореть. 
3. Введите номер исключаемой зоны; соответствующий номеру зоны светодиод будет гореть постоянно.
4. Нажмите # для выхода из режима исключения зон; светодиоды исключенных зон будут мигать.

Отмена исключения зоны:

1. Нажмите *, 1.

2. Введите код пользователя с соответствующим уровнем доступа; светодиод System будет мигать,  а светодиоды исключенных зон будут гореть. 
3. Введите номер зоны, для которой должно быть отменено исключение; соответствующий номеру зоны светодиод погаснет.

4. Нажмите # для выхода из режима исключения зон.

Замечание: Снятие с охраны системы автоматически вернет все исключенные зоны в нормальное состояние. 

3.8: Память событий

В память событий заносятся события, которые произошли в системе с момента последней постановки на охрану. Если в одном из двух списков существует запись, светодиод System будет мигать до тех пор, пока эти события не будут просмотрены. Если после просмотра памяти событий система все еще остается в состоянии неисправности, светодиод System будет мигать до тех пор, пока  причина неисправности не будет устранена.

Память Событий Подачи Тревог / Неисправности 

Тревога зоны тампера, неисправность клавиатуры, сработка тампера клавиатуры или нажатие любой из клавиш подачи тревоги будут занесены в Память Событий Подачи Тревог/ Неисправности. В случае возникновения системной неисправности, обратитесь к установщику.
Для просмотра Памяти событий:

1. Нажмите *, 2; различные состояния отображаются при помощи светодиодов зон на клавиатуре: 
	1 – Тампер или неисправность клавиатуры
	2 - Подача тревоги кнопкой P

	3 – Подача тревоги кнопкой F
	4 - Подача тревоги кнопкой E


2. Нажмите # для выхода из списка. 

Память Событий Зон Тревоги

Память Событий Зон Тревоги отображает зоны, в которых произошла тревога в течение последнего режима охраны. 

Память Событий Зон Тревоги:

1. Нажмите *, 3; номера зон тревоги отображаются при помощи соответствующего зоне светодиода.

2. Нажмите # для выхода из списка событий.

Оба списка Памяти Событий автоматически очищаются при следующем взятии на охрану. 
3.9: Дополнительные действия XE "Additional Operations" 
Отключение сирены

Для отключения сирены:

 Введите код пользователя или снимите с охраны систему при помощи ключа
Тест Сирены/Светодиодов клавиатуры XE "Test:Bell" 

 XE "Bell Test" 
Для тестирования сирены и светодиодов клавиатуры:

 Нажмите *, 4,1; в течение 2 секунд должна звучать сирена и гореть все светодиоды на клавиатуре.

Тест Датчиков XE "Test:Walk" 

 XE "Walk Test" 
Тест датчиков предназначен для проверки периферийных устройств, таких как ИК и магнитные датчики. В этом режиме, если зона открыта, прозвучит сигнал зуммера клавиатуры.

Для проведения теста датчиков:

1. Нажмите *, 4, 2. 

2. Введите Код Пользователя 1; замигают светодиоды Ready, System, Power и Armed, показывая, что система находится в режиме Теста Датчиков. Для выхода из режима нажмите #. Система автоматически выходит из режима через 4 минуты. 

Отключение связи 

Для отмены передачи сообщений контрольной панелью на центральную станцию:

1. Нажмите ENTER, 1.

2. Введите Код Пользователя 1; связь немедленно прекратится и передача всех существующих (не переданных) сообщений будет отменена.
Включение/Выключение режима Сигнал Зуммера для Зоны (CHIME)

Клавиатура может выдавать сигнал зуммера при нарушении (открытии) или восстановлении (закрытии) зон, когда система снята с охраны. 

Для включения или выключения режима Сигнал Зуммера для Зоны:

 Нажмите *, 6, когда система снята с охраны.

Клавиатура выдаст продолжительный тоновый сигнал, если режим включен, или выдаст серию коротких тоновых сигналов, если режим выключен. 

Подсветка клавиш клавиатуры

Для включения или отключения подсветки любой из клавиатур: 

 Нажмите и удерживайте клавишу # более 2 секунд.

Глава 4: Программирование XE "Programming" 
4.1: Введение

Контрольная панель Penta XL может программироваться с клавиатуры или с компьютера при помощи модема с использованием дополнительного программного обеспечения.

4.2: Руководство по программированию XE "Programming:Guide" 
Панель управления имеет 83 адреса для программирования, позволяющие задать точную конфигурацию системы в соответствии с требованиями пользователя. Параметры для каждого адреса приведены в разделе 4.3: Параметры программирования. Все параметры программирования сохраняются в энергонезависимой EEPROM памяти  при отключении питания. Перед программированием непосредственно после монтажа панели, восстановите заданные по умолчанию параметры согласно раздела 2.5: Включение Системы.

Для программирования контрольной панели:

1.
 Убедитесь, что  система снята с охраны.

2.
 Нажмите ( 7.

3. Ввести код установщика (значение по умолчанию - 1234); загорятся светодиоды SYSTEM и ARMED 

4.   Ввести двухзначный параметр; загорится  READY и погаснет  ARMED.

5.
Ввести новое значение, или нажать # для отмены; если значение было введено правильно, клавиатура подаст сигнал, светодиод READY погаснет.

6.
 Нажать #  для выхода.

Внимание: значение по умолчанию кода установщика должно быть изменено после установки системы.

Шестнадцатеричные значения
Некоторые из параметров программирования требуют шестнадцатеричных значений. Чтобы вводить шестнадцатеричные данные, используйте следующую комбинацию цифр для шестнадцатеричных чисел большее 9.

( 0 = А
     ( 1 = B 
 ( 2 = C 
    ( 3 = D 
 ( 4 = E   
 ( 5 = F

Звуковые сигналы клавиатуры 
Для удобства в процессе программирования клавиатура выдает звуковые сигналы разного тона . 

Короткий звуковой сигнал 

= Подтверждение каждого нажатия клавиши
Длинный звуковой сигнал 

= Подтверждение успешного входа 

Низкие прерывистые сигналы  
 
= Ошибка, неверный ввод
Постоянные  короткие сигналы 
 
= Задержка на Вход /Выход
4.3: Параметры программирования XE "Parameters:programming" 
В данном разделе приведены параметры программирования, которые используются для конфигурации системы.  
Адрес 00:
Циклы установки связи XE "Miscellaneous Parameters"  XE "Keyswitch" 

 XE "P Key" 

 XE "E Key" 

 XE "Tamper Zone" 

 XE "Zones:Tamper" 

 XE "Keypad:Configuration" 
Установка связи контрольной панели с центральной станцией реализована в виде циклов. Один цикл состоит из нескольких попыток наборов номера центральной станции – количество дозвонов. Если панели не удалось передать сообщение по основному номеру в течение этого количества дозвонов, контрольная панель произведет такое количество дозвонов по резервному номеру. Новый цикл установки связи будет начат спустя 30 минут после последней попытки дозвона и передачи сообщения. Количество циклов установки связи с центральной станцией определяется первой цифрой. Максимальное количество попыток набора номера и передачи сообщения центральной станции в одном цикле определяется второй цифрой. Замечание: Для отключения коммуникатора панели введите значение 00 в этот адрес. Введите подряд 2 цифры в данный адрес в соответствии с ниже приведенным описанием разрядов:
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Первый разряд:

 

Циклы связи

 

Введите значение от 1 до 

F

 (

F

=15 

циклов связи)

 

Второй разряд:

 

Количество дозвонов

 

Введите значение от 1 до 

F

 

 


Адрес 01:
Общие параметры XE "Miscellaneous Parameters"  XE "Keyswitch" 

 XE "P Key" 

 XE "E Key" 

 XE "Tamper Zone" 

 XE "Zones:Tamper" 

 XE "Keypad:Configuration" 
В этом адресе определяются основные общие параметры для работы системы. Введите подряд 5 цифр в данный адрес в соответствии с ниже приведенным описанием разрядов:
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Четвертый разряд:

 

Кнопка Е

 

0 

-

 звуковая тревога

 

1 

-

 

"тихая" тревога

 

Первый разряд:

 

Клавиатуры

 

0 

-

 без клавиатуры

 

1 

-

 одна клавиатура

 

2 

-

 

две клавиатуры

 

3 

-

 

три клавиатуры

 

Третий разряд:

 

Тамперная зона

 

0 

–

 взятие/снятие ключом

 

1 

–

 

тамперная зона

 

Второй разряд:

 

Тип

 

ключа

 

постановки

 

0 

-

 Тригерный

 

1

 

-

 

Моментальны

й

 

Пятый разряд

:

 

Кнопка Е

 

0 

-

 звуковая тревога

 

1 

-

 

"тихая" тревога

 

 


Адрес 02:
Опции коммуникатора  XE "Handshake" 

 XE "Callback" 

 XE "RP Callback" 

 XE "Dialing Options" 
В этом адресе определяются параметры системы, связанные с работой коммуникатора и удаленным программированием.
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Пятый разряд:

 

Тип набора

 

0 

-

 импульсный 

 

1 

-

 тоновый

 

Первый разряд:

 

Определение входящего звонка 

при Удаленном Программировании

 

0 

-

 запрещено

 

1 

-

 разрешено

 

Четвертый разряд:

 

Сигнал разрешения

 

0 

-

 1400

Hz

 

 

1 

-

 2300

Hz

 

 

Второй разряд:

 

Тип Удаленного доступа 

 

0 

-

 пароль

 

1

 

-

 

обратный вызов

 

Третий разряд:

 

Удаленное программирование 

 

0 

-

 запрещено

 

1 

-

 разрешено

 

 


Адрес 03: 
 Параметры Зоны 1
Каждой зоне может быть присвоен один из типов:

00 - Зона Периметра с задержкой (Тихая тревога)

10 - Зона Периметра с задержкой (Звуковая тревога)

01 - Зона Периметра (Тихая тревога)

11 - Зона Периметра (Звуковая тревога)

02 - Проходная зона (Тихая тревога)

12 - Проходная зона (Звуковая тревога)

03 - Внутренняя зона (Тихая тревога)

13 - Внутренняя зона (Звуковая тревога)

04 – 24-часовая зона (Тихая тревога)

14 – 24-часовая зона (Звуковая тревога)

05 – Зона Периметра с уменьшенным временем реакции (Тихая тревога)

15 – Зона Периметра с уменьшенным временем реакции (Звуковая тревога)

16 – Пожарная Зона (Звуковая тревога – программируется только для Зоны 1)

Адрес 04: 
 Параметры Зоны 2
Аналогично

Адрес 05: 
 Параметры Зоны 3
Аналогично

Адрес 06: 
 Параметры Зоны 4
Аналогично

Адрес 07: 
 Параметры Зоны 5 *
Аналогично

Адрес 08: 
 Параметры Зоны 6 *
Аналогично

Адрес 09: 
 Параметры Зоны 7 *
Аналогично

Адрес 10: 
 Параметры Зоны 8 *
Аналогично

* Эти адреса используются только в PENTA Plus XL.

Адрес 11: 
 Установка задержки на вход
Таймер задержки входа определяет количество времени,  за которое пользователь должен снять систему с охраны прежде, чем сработает тревога. Задержка входа инициализируется, если зона определена как проходная. Введите шестнадцатеричное значение между 1 и 255 секундами в этом адресе, (используйте шестнадцатеричную таблицу в Приложении A).

Адрес 12: 
Установка задержки на выход
Время в течение которого система не активирует тревогу  после постановки системы на охрану. Введите шестнадцатеричное значение между 1 и 255 секундами по этому адресу , (используйте шестнадцатеричную таблицу в Приложении A).

Адрес 13: 
Установка времени звучания сирены
Введите значение между 1 и 5 минутами по этому адресу. 

Адрес 14:   Работа выхода PGM 
Выход PGM используется для индикации состояния системы или уточнения причин тревоги. Когда выход PGM активизирован, на клемме 9 появляется сигнал «земля». Выберите параметры работы для выхода PGM, исходя из следующей таблицы.

	Значение
	Событие
	Включается при
	Выключается при

	00
	PGM отключен
	---
	---

	01
	Взятие/Снятие
	Взятие на Охрану
	Снятие с Охраны

	02
	Вход/Выход
	Звучание сигнала при задержке на Вход или Выход
	Звучание сигнала при задержке на Вход или Выход

	04
	Связь
	Система осуществляет телефонную связь
	Конец связи

	08
	Отключение 220 В
	Отсутствует 220 В
	220 В восстановлено

	10
	Сирена
	Звучание сирены
	Отключение сирены

	20
	Снятие под принуждением
	Введен код снятия под принуждением
	Отключается через 2 секунды

	40
	Тревога
	Тревога
	Взятие/Снятие/Просмотр памяти событий *

	80
	Режим Сигнал Зуммера для Зоны
	Звучание зуммера клавиатуры при работе в режиме Сигнал Зуммера для Зоны
	Отключение зуммера клавиатуры


Замечание: Если Зона 1 запрограммирована как контролируемая пожарная зона, выход PGM используется для сброса питания дымовых датчиков, и должен использоваться для работы в любом другом режиме. 
* Для отключения выхода PGM необходимо просмотреть соответствующий раздел Памяти Событий.

Коды событий
Все события могут программироваться для передачи двухзначного кода сообщения на центральную станцию. Эти коды обычно согласуются с центральной станцией для распечатки событий. Для отключения кодов вводится значение. Для отмены передачи события введите для него в соответствующую ячейку код 00. При работе в формате CONTACT ID также должны быть введены любые двухзначные коды событий, отличные от 00 (например, 10 или 01).

Адрес 15: 
 Тревога зоны 1 (
Адрес 16: 
 Тревога зоны 2 (
Адрес 17: 
 Тревога зоны 3 (
Адрес 18: 
 Тревога зоны 4 (
Адрес 19: 
 Тревога зоны 5 *(
Адрес 20: 
 Тревога зоны 6 *(
Адрес 21: 
 Тревога зоны 7 *(
Адрес 22: 
 Тревога зоны 8 *(
Адрес 23: 
 Тревога тамперной зоны*
Адрес 24: 
 кнопка [P] (
Адрес 25: 
 кнопка [F] (
Адрес 26: 
 кнопка [E] (
Адрес 27: 
 восстановление зоны 1  
Адрес 28: 
 восстановление зоны 2  
Адрес 29: 
 восстановление зоны 3  
Адрес 30: 
 восстановление зоны 4  
Адрес 31: 
 восстановление зоны 5  *
Адрес 32: 
 восстановление зоны 6  *
Адрес 33: 
 восстановление зоны 7  *
Адрес 34: 
 восстановление зоны 8  *
Адрес 35: 
 восстановление тамперной зоны 
Адрес 36: 
 восстановление кнопки [P] 

Адрес 37: 
 восстановление кнопки [F] 
Адрес 38: 
 восстановление кнопки [E]
Адрес 39: 
 Постановка системы (Код Пользователя 1)
Адрес 40: 
 Постановка системы (Код Пользователя 2)
Адрес 41: 
 Постановка система (Код Пользователя 3)
Адрес 42: 
Постановка система (Код Пользователя 4)
Адрес 43: 
Снятие системы (Код Пользователя 1)
Адрес 44: 
Снятие системы (Код Пользователя 2)
Адрес 45: 
Снятие системы (Код Пользователя 3)
Адрес 46: 
Снятие системы (Код Пользователя 4)
Адрес 47: 
Снятие системы (Код Снятия под принуждением)
Адрес 48: 
Разряд аккумулятора
Адрес 49: 
Отключение питания 
Адрес 50: 
 Сирена неисправна **

Адрес 51: 
 Клавиатура неисправна
Адрес 52: 
 Восстановление аккумулятора
Адрес 53: 
 Восстановление питания
Адрес 54: 
 Восстановление сирены ** 

Адрес 55: 
 Восстановление клавиатуры
Адрес 56: 
 Отключение сирены 

Адрес 57: 
 Автоматический тест 
Адрес 58: 
 Исключение зоны 1 
Адрес 59: 
 Исключение зоны 2
Адрес 60: 
 Исключение зоны 3
Адрес 61: 
 Исключение зоны 4
Адрес 62: 
 Исключение зоны 5 *
Адрес 63: 
 Исключение зоны 6 *
Адрес 64: 
 Исключение зоны 7 *
Адрес 65: 
 Исключение зоны 8 *
Адрес 66: 
 Отмена исключения зоны 1
Адрес 67: 
 Отмена исключения зоны 2
Адрес 68: 
 Отмена исключения зоны 3
Адрес 69: 
 Отмена исключения зоны 4
Адрес 70: 
 Отмена исключения зоны 5 *
Адрес 71: 
 Отмена исключения зоны 6 *
Адрес 72: 
 Отмена исключения зоны 7 *
Адрес 73: 
 Отмена исключения зоны 8 *
( Когда используется функция передачи сообщения на Частный Номер, введите в эти адреса значение отличное от 00.

*  Используется только для PENTA Plus XL.
**  Используется для специализированной версии.

Протоколы Связи

Вы можете запрограммировать индивидуально для каждого типа номера телефона протокол передачи сообщений.
0 – 10 bps 4/2 без контрольной суммы

1 – Частный номер

2 – Contact ID

3 – Частный номер с голосовым сообщением (Голосовой модуль 3601)

Адрес 74: 
Протокол для Основного номера телефона
Адрес 75: 
Протокол для Дублирующего номера телефона
Адрес 76: 
Протокол для Резервного номера телефона 
Номера телефонов
Адрес 77: 
 Основной номер телефона
Основной номер телефона - первый номер, по которому осуществляется дозвон, по тревоге. Максимум 16 знаков. Для добавления паузы - введите  В  (( 1). Переключение из импульсного  режима в тоновый - введите  Е ((4). Эти шестнадцатеричные цифры, B и E, учитываются в 16 знаках набора номера. Для завершения программирования телефонного номера нажмите ENTER.

Адрес 78: 
 Дублирующий номер телефона
Дублирующий номер телефона дает возможность контрольной панели передавать сообщения более чем на одну центральную станцию. Все сообщения, которые передаются по Основному номеру, также будут передаваться по Дублирующему номеру телефона. Дублирующий номер телефона программируется таким же образом как Основной номер телефона 

 Адрес 79:  Резервный номер телефона
По резервному номеру производится дозвон, если контрольной не удалось дозвонится по Основному или Резервному номерам в течение запрограммированного количества циклов связи по основному номеру. Резервный номер телефона программируется таким же образом как Основной номер телефона 
Адрес 80: 
 Телефонный номер "Обратного вызова" для удаленного программирования. 
Удаленное программирование может быть осуществлено двумя методами: соединениение с использованием пароля и с использованием метода  "Обратного вызова" (см. адрес 02, вторая цифра). Номер телефона программируется таким же образом как Основной номер телефона.
Внимание: Чтобы отключить номер телефона, войдите в соответствующий адрес и нажмите ENTER. Невозможно использовать Резервный номер, если не введен Основной номер телефона. 

Адрес 81: 
 Код доступа удаленного программирования 

Этот четырехзначный код предоставляет доступ для удаленного программирования. 

Внимание: Не используйте Шестнадцатеричные значения.

Адрес 82: 
 Номер объекта
Для определения  пользователя при передаче кодов событий на центральную станцию введите четырехзначный код объекта по этому адресу. 

Адрес 83: 
 Код установщика
Четырехзначный код предоставляет доступ к режиму программирования. Значение по умолчанию для этого кода (1234) должно быть изменено немедленно после установки системы. 

Внимание: Не используйте Шестнадцатеричные значения.

4.4: Сброс таймера автоматического теста
Код автоматического теста (адрес 57) посылается центральной станции каждые 24 часа. Первая передача этого кода происходит через 12 часов после включения системы. Если необходимо другое время для начала отсчета времени автоматического теста, Вы можете запрограммировать контрольную панель для передачи первого сообщения 24-часового автоматического теста сразу после сброса таймера.
Для сброса теста таймера автоматического теста:

1. Нажать (, 7, чтобы ввести режим программирования.

2. Ввести Код установщика; загорится светодиод ARMED и замигает светодиод SYSTEM. 
3. Ввести 99; таймер автоматического теста будет сброшен, и код теста будет послан на центральную станцию.

4. Для выхода из режима программирования нажать #.

Приложение A: Таблица шестнадцатиричных значений

	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex
	Dec
	Hex

	00
	00
	32
	20
	64
	40
	96
	60
	128
	80
	160
	A0
	192
	C0
	224
	E0

	01
	01
	33
	21
	65
	41
	97
	61
	129
	81
	161
	A1
	193
	C1
	225
	E1

	02
	02
	34
	22
	66
	42
	98
	62
	130
	82
	162
	A2
	194
	C2
	226
	E2

	03
	03
	35
	23
	67
	43
	99
	63
	131
	83
	163
	A3
	195
	C3
	227
	E3

	04
	04
	36
	24
	68
	44
	100
	64
	132
	84
	164
	A4
	196
	C4
	228
	E4

	05
	05
	37
	25
	69
	45
	101
	65
	133
	85
	165
	A5
	197
	C5
	229
	E5

	06
	06
	38
	26
	70
	46
	102
	66
	134
	86
	166
	A6
	198
	C6
	230
	E6

	07
	07
	39
	27
	71
	47
	103
	67
	135
	87
	167
	A7
	199
	C7
	231
	E7

	08
	08
	40
	28
	72
	48
	104
	68
	136
	88
	168
	A8
	200
	C8
	232
	E8

	09
	09
	41
	29
	73
	49
	105
	69
	137
	89
	169
	A9
	201
	C9
	233
	E9

	10
	0A
	42
	2A
	74
	4A
	106
	6A
	138
	8A
	170
	AA
	202
	CA
	234
	EA

	11
	0B
	43
	2B
	75
	4B
	107
	6B
	139
	8B
	171
	AB
	203
	CB
	235
	EB

	12
	0C
	44
	2C
	76
	4C
	108
	6C
	140
	8C
	172
	AC
	204
	CC
	236
	EC

	13
	0D
	45
	2D
	77
	4D
	109
	6D
	141
	8D
	173
	AD
	205
	CD
	237
	ED

	14
	0E
	46
	2E
	78
	4E
	110
	6E
	142
	8E
	174
	AE
	206
	CE
	238
	EE

	15
	0F
	47
	2F
	79
	4F
	111
	6F
	143
	8F
	175
	AF
	207
	CF
	239
	EF

	16
	10
	48
	30
	80
	50
	112
	70
	144
	90
	176
	B0
	208
	D0
	240
	F0

	17
	11
	49
	31
	81
	51
	113
	71
	145
	91
	177
	B1
	209
	D1
	241
	F1

	18
	12
	50
	32
	82
	52
	114
	72
	146
	92
	178
	B2
	210
	D2
	242
	F2

	19
	13
	51
	33
	83
	53
	115
	73
	147
	93
	179
	B3
	211
	D3
	243
	F3

	20
	14
	52
	34
	84
	54
	116
	74
	148
	94
	180
	B4
	212
	D4
	244
	F4

	21
	15
	53
	35
	85
	55
	117
	75
	149
	95
	181
	B5
	213
	D5
	245
	F5

	22
	16
	54
	36
	86
	56
	118
	76
	150
	96
	182
	B6
	214
	D6
	246
	F6

	23
	17
	55
	37
	87
	57
	119
	77
	151
	97
	183
	B7
	215
	D7
	247
	F7

	24
	18
	56
	38
	88
	58
	120
	78
	152
	98
	184
	B8
	216
	D8
	248
	F8

	25
	19
	57
	39
	89
	59
	121
	79
	153
	99
	185
	B9
	217
	D9
	249
	F9

	26
	1A
	58
	3A
	90
	5A
	122
	7A
	154
	9A
	186
	BA
	218
	DA
	250
	FA

	27
	1B
	59
	3B
	91
	5B
	123
	7B
	155
	9B
	187
	BB
	219
	DB
	251
	FB

	28
	1C
	60
	3C
	92
	5C
	124
	7C
	156
	9C
	188
	BC
	220
	DC
	252
	FC

	29
	1D
	61
	3D
	93
	5D
	125
	7D
	157
	9D
	189
	BD
	221
	DD
	253
	FD

	30
	1E
	62
	3E
	94
	5E
	126
	7E
	158
	9E
	190
	BE
	222
	DE
	254
	FE

	31
	1F
	63
	3F
	95
	5F
	127
	7F
	159
	9F
	191
	BF
	223
	DF
	255
	FF


Перемычки


конфигурации





Зуммер





Тампер


клавиатуры





Клеммы 


подключения





Клавиши 


подачи 


тревоги





Индикаторы состояния зон





Индикаторы состояния





Цифровые


клавиши





Индикаторы состояния системы





Зуммер





ПОЖАР (FIRE): Будет звучать сигнал пожарной тревоги сирены, на центральную станцию будет передано сообщение о нажатии кнопки Пожарной тревоги (адрес 25), в памяти событий будет зафиксировано нажатие кнопки Пожар.  


ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ (EMERGENCY): На центральную станцию будет передано сообщение о нажатии кнопки Экстренной тревоги (адрес 26), будет звучать сирена (если запрограммировано в адресе 01), в памяти событий будет зафиксировано нажатие кнопки.


МИЛИЦИЯ (POLICE): На центральную станцию будет передано сообщение о нажатии кнопки Милицейской тревоги (адрес 24), будет звучать сирена (если запрограммировано в адресе 01), в памяти событий будет зафиксировано нажатие кнопки.
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УБЕДИТЕСЬ, 



что устройства подключены к соответствующим клеммам на контрольной панели
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Z3







Z2







Z1







Подключение Зон















Z8











Подключение Зон







12В
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+







Клав



K2   K1







Предохранитель:



Аккумулятор: 1.0A/250V















Рекомендуется тестировать систему охраны минимум раз в неделю. Ознакомьтесь с процедурой тестирования в руководстве по эксплуатации.







Выход питания 12 В постоянного тока:  



Максимальный ток потребления внешних устройств при одной подключенной клавиатуре не должен превышать 300 мA. При подключении каждой дополнительной клавиатуры (до 3 клавиатур) значение уменьшается на 50 мA.







Выход 12 В постоянного тока:



Питание от 220 В: 13.6 - 14.0V 



Питание от аккумулятора: 12V Nominal







Z6







Трансформатор �50/60Hz �15-16.5 V ac 



22-30 VA











Светодиодная 



клавиатура







Выход Сирены:  



Максимум 600 мA. 
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Доп. 



Клемма «Земли»







ВыходPGM
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13







16







Телефонная линия







Тампер Зона







ЧЕРНЫЙ







КРАСНЫЙ







12V/3.2Ah  Аккумулятор:



Меняйте аккумулятор каждые 3-5 лет.



Максимальный ток 



зарядки - 350mA.
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Перемычка JPD заводской 



установки







Electronics Line 3000 Ltd. – 



Penta XL и Penta Plus XL







 







Н.З.







2.2K



1/4W







2.2K



1/4W







Типовое 



подключение зон с 



резистором (EOLR)







Н.З.







Подключение голосового модуля 3601
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Телефон
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Первый разряд: Клавиатуры



0 - без клавиатуры



1 - одна клавиатура



2 - две клавиатуры



3 - три клавиатуры







Третий разряд: Тамперная зона



0 – взятие/снятие ключом



1 – тамперная зона







Второй разряд: Тип ключа постановки



0 - Тригерный



1 - Моментальный







Четвертый разряд: Кнопка Е



0 - звуковая тревога



1 - "тихая" тревога







Пятый разряд: Кнопка Е



0 - звуковая тревога



1 - "тихая" тревога
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Первый разряд: Циклы связи



Введите значение от 1 до F (F=15 циклов связи)











Второй разряд: Количество дозвонов



Введите значение от 1 до F 
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Зона 1







Контрольное



Реле
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Пятый разряд: Тип набора



0 - импульсный 



1 - тоновый







Первый разряд: Определение входящего звонка при Удаленном Программировании



0 - запрещено



1 - разрешено







Четвертый разряд: Сигнал разрешения



0 - 1400Hz 



1 - 2300Hz 







Второй разряд: Тип Удаленного доступа 



0 - пароль



1 - обратный вызов







Третий разряд: Удаленное программирование 



0 - запрещено



1 - разрешено
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Перемычка установлена







Перемычка снята







Клавиатура 2







Клавиатура 3







Клавиатура 1
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